motor de 4 cilindros
2.300 cc (140 pol. cub.)

fig. 1 — visia frontal esquerda do maolor 2300 ce

n descricao

Q motor do 4 cilindros de 2300 c& & do tipo de co-
mande de valvulas no cabegole, de construgas mo-
derna, em liga especial de ferro fundido.

A drvore de manivelas & apajada em 5 mancais, no
blaco, o a Arvore camando e valvulas em 4 mancais,
no eabegole

A &ivore de comandn de wvilvulas @ aclonada pela
arvore do manivelas ptraves do uma correia dentada
gue aclona tambam a drvore auxiliar.

A Arvoroc auxiliar, por sua vez, aclona a bomba de
gloco, a bomba deo combustivel e o distribuidor. A
tonsan da eorrcia dentada & mantlda por uma polia
lalica pré-tensionada por mala e posteriormente fixa,
atuante no |lado externn da correia.

A bamba d’dgua e o ventilador bem como o alterna-
dor, 540 aAcinnados pola Arvare de manivelas, separa-
damente da arvare de comando de valvulas, atraves
da carrala am "V convencional.
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fig. 2 — vista frontal direita do mater 2300 ce

JETE R T

0 mecanismo das valvulas uliliza ajustadores de [olga
hidraulicas, colocados ne local de apoio dos balan-
Cins.

0 funcionamento destes ajustadores, bem como, sua
construgao e reparo, assemelham-se dos tuchas hi-
draulicos dos mecanismos de valvulas convendionais,

0O cabecote possui passagens de dleo a fim de for-
necer dleo sob pressdo, necessario ao funcionamente
dos ajustadores de tolga hidraulicos (fig. 4).

& motor, também & aquipada cam Lm sistema de ven-
ventilacao positiva do carter, do lipo de circulto fe-
chado, fazendo recircuiar os vapores do cArter ao
coletor de admissao.











































































