motor de 6 cilindros

descricao

O motar dé 6 cilindros gue equipa os velculos Ford
Maverick brasileiros tem gs cilindros dispastos om
linha numerados da frente para bras. A cilindrada do
molor & 184 pol’ (3.016 ool

A= yalvulas de admissdo estao lecalizadas no cabe-
cote e as de escapamanto no bloco do motor.

A arvore de manivelas esta apoiada sobre quatro
mancais.

O sistema de lubrificagdn, de filtragem lolal, garante
gue todo o eleg circula pelo filtre antes de pdssar a
galena principal de onde & distribulde aos diversos
pontos onde ha necessidade de lubrificagao.

D motor pasaul um sistema de ventlagao positiva
do carter que proparciona umd recirculagao dos ga-
ses recolhides do carter.

E ajustes

folga das valvulas

Os eilindros sio numerados da frente para Wrds. As
valvulas de ndmissdv sao montadas no cabegole @
4s valvulas de escapamento no bloco do mator,

Valvulas de Admissao (fig. 1)
1. Retirar a tampa das valvulas.

4 {3rar a arvore de manivelas alg gue a valvula do
cilindro n¥ 6 fique totalmente dberta e regular a
vilvula do cilindro n? 1 & folga especificada.

1. Com a valvula do cilindrg n? 5 lotalmente aberta,
regular a valvula do cilindro n? L

{ Com a valvula do cilindro n? 4 tolalmente aberta,
regular a valvula do cilindro n% 3.

fig. 1 —— regulagem das valvulas de admissdo

Cam A valvula do cilindre n? 3 totalmente aberta,
reqular a valvula do cilindro n@d

s

& Canta valvula do cilindro n® 2 totalmente aberta,
requliar o valvula do cilindro n? 5.

+  Com a valvula do cilindro n? 1 totalmente aberta,
regular a valvula do cilindra n? 6.

B Poesicinnar a junta nova da tampa das valvulas de-
vidamente embebida em oleo.

9 Colocar a tampa das valvulas g as borrachas an
ti-ruidos, com as arruelns, Apertar as percas com
o luigque especificada

valvulas de escapamenio (fig. 2)

i Retirar, do bloco, as tampas laterais das valvolas,
A seqiitncia para a regulagem das valvulos de
escapamenta @ a mesma das valvdlas de admissdo.

Para regular a valvula, segurar o tucho com uma
rhave fixa @ com outra girar o parafuso de ajuste
At obter 4 folga especificada

et

fig. 2 — regulagem das valvulas de escapamenio
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E remocao e instalacao
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procedimentos aguil descritos rafArem-se 4 remo-

ao e mstalagao exclusivamente de motor, sem a
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3 — dispositivo para levantamento do matar

g.

Drenar a dgua do radiador & o 0léa do carter

Retirar o capuz Deshgar, do motor, os vabos
rrg da bateria g do alternador,

Retirar o purificador deoar

Desligar, do metor, a mangueira superiar da ra-
diadar & a manguerra nlerior da bomba d'Agua

Retirar oy pardfusos do defletor de ar do radiador.,

Reticar o radiador, o venlilador, o espacadar, a
carreia e o detlator.

Retirar os parafuses dé fixacio do alternadar o
o alternador.

Pesligar o fio do indicader de pressae de aleo
e a4 lbulagin de combustivel. Tampar o wbo da
linha do tannue

Deshigar, do carburadar, ns comandos do ace-
lerador v do afogador.

Desligar o fio da unidade ¢.nissara da tempera-
= de agua,

TAr os paraluses superiores de lixagae da
cama de mudangas ap motor.

Retirar o fio primédrio da hahina de ignicde, Re-
mover, da lampa das vAlvulas, os cabos das
velas, Duesligar o cabo terra do bloco du maotor
e Instalar no cahecote o dispositive ilustrado na
fig. 8 ou cquivalente. Este dispositivo que @
preso no motor por dois paraluses de fixacao
do cabegole servird para suspender a motor.

Deslioar o cabe do motur de partida.

Desligar o coletor de escapaments do tuba e as
armieulagoes de comando da embraagem
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Instalar o ganeha da tatha no suporte ¢ aliviar a
peso do motor de sobre os coxins,

Fatirar os parafusos de fixacdo dos suportes do
matnr aos coxins dianteires, relitar os parafusos
restantes de tixagac da caixa de mudangas ag
motor e calga-la.

Levantar o moler lentamente, desencaixando-o
da vaixa de mudangas, Tomar cuidade para ndo
danificar os componentes do comparlimenta dn
matar, a arvore prumaria e ¢ disco da embrnngﬁn]

Instalar o molor num suparte de trabalho.

instalacda

11

Instalar v dispositiva do levantamento do motor
(fig. 3) e suspends Io da siuporte de trabalho,

Abaixar p motor cuidadosamente dentro do scu
compdartimentn. Pasicinnar o moter e a caixa da
mudan;as de forma que suas superficies de man-
tagem fiquem paralelas e centralizadas.

Intraduzir a arvore primaria no cubo do disco da
emoreagem. Caso a arvore ndo penctrar nn cubo
do disco girar um pouco a drvare de manivelas
ou a lrangmissdo até abler a coincidéncia das
estrids,

Instalar o8 paratuses de fixagio da caixa do mu-
dancas & carcaca da embreagem @ retirar o caleo
gue estava aporando a ¢aixg do mudangas

Instalar os supartes da motor nos coxins com
seus parafusos e porcas de hixagdo, Remover o
dispasitive usado para levanlamenta do matar e
dpertar as porcas dos suporfes com o tarque
espacificado,

Ligar & tubulagao de escapamente ao colelor a-
pertando as porcas cam o lorgque especificadn.

Ligar o cabo do motor de partida e as articula-
coes de comando da embreagem.

Counectar os cabas na tampa das valvulas o ligar
o fio da bobina de ignigao.

Ligar o tia na unidade emissora de temperatura
da aqgua.

Ligar as articulacées de comando do acelera
dor ¢ do afogador no carburador,

Rermaver a tampa colecada na linha de cambus-
tivel e higar a tubulagdo. Ligar o fio do interrup-
tof da pressap do dleo.

Instalar a polia da bemba d'agua, a correia, o
espagador e o wentilador,

Posicionar ¢ alternador & Inatalar os paratusos.
Ligar os cabos do altarnadar e da bateria, Ajus-
tar a correia as capecificagoes,

Fasicionar o defletor de ar do radiador, [rslalar
o radiador e ligar as manqueiras superior e inte-
rior. Instalar os parafuses do deflelor de ar.
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