caixas de mudancas

n servico geral das caixas de mudancas

Os veiculos Ford Maverick brasileiros sdo equipados
com caixas de mudangas Ford e Clark, As gaizas de
mudangas Ford sdo do 4 velocidades cam alavanca
seletora na coluna e 580 montadas nos veiculns e-
quipados com motor de 6 cilindros.

As caixas de mudangas Clark s3o de 3 ¢ 4 velocida-
des o sido montadas nos veicinlos equipadas cam
matar de 8 cilindros, As caixas de 3 velocidades pos-

suem a alavanca seletora na coluna enquanto que as
de 4 velocidades a alavanca esta montada no assoa-
lho.

Cs procedimentos de reparo dos trés tipos de caixas
sio aprasanlados, individualmante, neste Grupo, po-
rem, os servicos de Diagnostico e Testes e outros
gua sac comuns nestas caixkas estio descritos em
conjuntio.

E diagnosticos e testes

Os problemas mais comuns nas caxas de mudangas
sdo: ruido, esforgo excessivo para as mudangas, es-
cape de marchas, sincronizagido deliciente e vaza-
mento de lubrificante.

O veiculo precisa sor submetido a um teste de eslra-
da para determinar ou confirmar uma reclamagdo,
Sob condigoes normais, algumas reclamagdes sobre
o funcionamento da transmissao sao provocadas por
desajusle ou por danos em componentes externos da
transmissdo lais como, embreagem, articulagoes da
embreagem e articulagées de mudanga. Antes e du-
rante o teste do estrada, certificar-se de gue a em-
breagem eatd funcionandn carretamente, as articula-
coes de mudanga estio ajustadas, a coluna da dire-

cAo estd alinhada e a tranamissdo estd com a nivel
carreto de fubrificante.

Qs procedimentos de diagnostico sao apresentados
como um guia para ceorreqcae dos problemas da trans-
missav. Se a transmissao foi removida, reparada e
reinstdlada, certificar-se de gue a embreagem e as
articulagGes de mudanca sstdo ajusladas de acordo
com as especificagdes, Fazer o leste de estrada para
cartificar-se da que a dofeito foi eliminada.

Para eliminar todas as possibilidades de ajuste incor-
reta ou de funcionamento incorrelo dos componen-
tes da embreagem o/ou das articulagoes da embrea-
gem, consultar o gripo H.

sintomas causas provavelis corregcao

entrechoque de articulagoes da embreagem

sngrensgean 1. Faolga insuficiente ou excessiva do pedal | 1. Ajustar sequndo as especificagoes.
(marchas gh

“arranham”’) 2 Porda de curso no garfo de desengate | 2.3, Inspecionar o garfo de desengate e

aua articufagdo. Substituir ou ajustar
conforme necessario.

3. Interferéncia do garto de desengate na
janula da carcaga da embreagem

penado ou quehrado

4  Sistema acionador da ecmbrocagem cm- | 4.

articulagdes de comando das mudangas

Substituir as pogas necessdrias,

1. Porcas de fixacao das varetas e alavan- | 1.
cas de mudangas. Verificar os rasgos
de montagem guanto a ovalizagao.

Ajustar as alavancas e varetas de mu-
dancas; apertar as porcas com torgue
especihicado. Substituir as pegas com
rasgos ovalizados.

(5]

frendo interferéncia

Varatas de mudangas cmpcn.:ld.‘:ls ou s50-

(k%]

Substituir as varetas empenadas.

3. Falta de lubrificagde nas articulacoes 3

Limpar e lubrificar com graxa a base
de Litio.
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sintomas causas provaveis correcao
entrechoque de embreagem
?n' ‘gens 1, Rolagdo de marcha-lenta muito afta 1. Regular a marcha-lenta.

“arranham’)

Folga do pedal da embreagem inade-

2. Ajustar as articulagées da embreagem.
Verificar se ha danos no ralamento do
piloto ou empenamento excessiva do

3. Ajuslar seglnde a especificacaa.

4 Verilicar a existéncia de rebarbas nas
estrias. Substituir o necessario.

5.6.7. Subslituir o disvo da embreagem.

8. Alinhar de acorda com especificacoes.

I A, B, G D E— Substituir os compo-
nentes desgastados ou danificados,

tdesgaste

A) Ajustar a embreagem seqgundo a espe-

B) Ajustar a rotagdao de marcha-lenta.

2

quada
disco. Substituir o necessario.

3. Curso livre do pedal incorreto

4. Disco engripade na drvore primdria da
transmissao.

5. Empenamentn excessivo do disco

6. Guarmgao da embreagem danilicada ou
contaminada.

7. Oleo ou graxa nas faces da embreagem,
provenientes de:

A} Rulamento da Embreagem

B) Muolor

L) Garto de desengate

) Relamento do piloto

E) Tranamisaio

8. Desalinhamento da carcaga da gimbrea-
gem

transmissio

1. Engrenagens das marchas para frente
“arranham"’

Al Molas do conjunto de sincronizagao
fracas vu guebradas

B} Aneéis de trava e/ou superficies cdnicas
desgastadas

C} Aneis de trava gquebrados

0) Arvare secundaria com folga longitudi-
nal excessiva

E) Desgaste na garfo de engate ou luvas

2. Engrenagens da ré “arranham' (com- 2.
grimir o pedal da embreagem e esperar
de 3 a 4 segundos antes de engatar
a ra)

A) Se ard conlinuar arranhando apds pas-
sdar o lempo necessario, Verificar se o cificacao.
ajuste da embreagem € o especificado

B} Hotagcao de marcha-lenta muito alta

C} Engripamento do rolamsnto do pilote C-D) Subsliluir o necessaria.

D) Disen da embreagem danificada au nom

dificuldade de
nudanca de
relocidades.
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articulacdes de comando das mudangas

1

Pasicionamanto incorreto

Porcas das alavancas o varctas de mu
dancas aoltas Verificar se os rasqos de
mantagem estio ovalizados

1.2 Ajustar as alavancas e varetas e aper-
tar as parcas com o torque especi-
ficado. Substituir se necessario.
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