arvore longitud

descricao e operacao

A arvore longitudinal (rarda) tem por finalidade trans-
mitir a rotacao do motor desde a saida da ecaixa de
mudangas ate o eixo traseiro.

A Arvare langitudinal incarpora duas juntas universais
e uma junta elastica.

Cada uma das junlas universais possul uma engra-
xddeird gyue permile sua lubrificagao guando ne-

inal (carda)

gessario,

As estras existentes no garfa da junta universal dian-
gira @ na extremidade da arvore secundaria da caixa
de mudangas permitem gue a arvore longitudinal se
movimente para d frente e para tras acompanhando
o movimento do cixo traseiro.

Todas as arvores longitudinais sda balanceadas a fim
de evitar vibragoes.

E localizacao de falhas e suas possiveis causas

vibragdo — Underseal ou outro material aderido a arvare langitudinal,

desbalanceando-a.

— Grampos “U" da junta universal soltos.

Junlas universais desgastadas ou com falta de lubriticante.

Anguio formado pela drvore longitudinal de lransmissae em
relacdo A arvore do pinhdo fora de especificagoes,

Arvore longitudinal e juntas universais deslocadas entre 5i

Arvore langitudinal empenada ou lora de balanceamento

{perdeu o3 pesos de balanccamento).

ruidos nas juntas universais — Grampos "U" da junta universal soltos,

— Falta de lubrihicante.
Grampos U danificados.

— Rolamentos de agulhas das juntas universais danificados ou
desgastados.

remocao e instalacao

remoc¢aoc

— Marcar a posigde relativa de montagem da arvore
longitudinal na flange do pinhac a iim de manter
o balanceamento do conjunte, apos a montagem.

— Remover as porcas dos grampos "'UY, retentores
do conjunto da junta universal. Fixar as capas dos
rolamentos de agulha com auxilio de fita adesiva,
a fim de evitar que as capas e o5 rolctes se soltem
da cruzeta.

— Puxar o conjunto da arvore [ongitudinal para tras,

até que a luva deslizante se desligue da avore
secundaria da transmissfo.

— Fixar o conjunta da arvore longitudinal em uma

marsa de bancada, com o devida cuidado, a fim
de evitar danos ao conjunto.

Acmover os aneis de trava, relenlores das capas
dos rolamentos da junta universal dianteira,

Com auxilio da ferramenta W-148 prensar um dous
rolamentos da junta universal até gue o rolamen-
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1o oposto saja do garfo. Se ndo for possivel pren-
sar a capa do rolamenta tatalmente para fora do
~=lo, remové-la com auxilio de um aligate de
300,
— eerter a posigdo da ferramenta W 148 & pren-
sar para fora o oulro rolamento.
— Hemover o conjunto da luva deslizante da cruzeta.
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— Remaver o3 outros rolamentos de agulhas da mes
ma farma descrita anteriormente.

— Limpar todas as pegas. incluindo os gartos de
ambas as extremidades da arvore longitudinal,
Subslituir as pegas que apresentarem desgaste
oy estiverem danificadas.
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fig. 1 — arvore longitudinal de transmissdo de juntas universais desmontacas

instalagdo
— Instalar um relamento de agulhas novo pelo inte
rior do garfo da junta universal lraseira.

Colocar a cruzeta em posigdo no garfo traseiro
e prensar o rolamento alé que o mesma fique
144" abaixo da face do seu alojamento no garfo.

— ver a ferramenta W-148 o instalar um anel
o wravda ngvo.

— Instalar um rolamento novo no lado oposto do
garfo.

— Instalar a forramenta W-148 e forcar o rolamento
até que o rolamento oposto encoste no anel do
trava,

Remover a ferramenta e instalar um anel de trava
novo.

— Instalar rolamentos novos e cruzela na outra ex-
tremidade da arvore longitudinal da measma ma-
neira descrite nos paragrafos anteriores.

— Colocar em posicao a luva deslizante sobre g cru-
7eta dianteira e instalar rolamenles e angis deo
trava novos.

observagdo importante

Se for observado um “prendiments” no movimento
de rotagdo da cruzeta, apés a sua montagem, baler
igeiramente, com um martele de bronze, nos garfos
1a junta universal a fim de assentar os roletes o CApas
108 rolamentos. Segurar cuidadosamente a Arvore
ongitudinal duranie esta operagio a fim de evitar
1anos ao conjunto.

s . . retentores das capas dos rolamentos da
unta universal, deverdo ser sclecionados a fim de
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propoarcionar uma rotagao livre, e uma folga lengitu-
dinal, no sentido dos eixos dos braces da cruzeta
nao superior a 0,008".

Se a resisténcia a rotagao da cruzeta for superior a
18 Ibs. pol, substituir o anel retentor par um de
espessura imediatamente inferior. Se for notada folga
longitudinal superior &4 0,006 substituir o anel reten-
lor por um de maior espessura e que delermine uma
folga langitudinal inferior 4 0,006".
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fig. 2 — remocgéio dos rolamentos de agulha das
juntas universais































