carroceria

vidros e mecanismos das janelas

LubrificagAn do mecanismo das janelas

0 mecanismo da janela da porta deve estar bem lu-
brificado para facilidade de manejo.

Lubrificar o mecanismg ap ser desmontado ou quan-

.

do for necessario um esforgo cxcessivo para mane-
ja-lo. Para lubrificar o mecanismo, aplicar lubrifi-
cante nos roletes, eixos e guias dos roletes, de acor-
do com as dreas sombreadas da hig. 1.

e

Lubrificar tados os rolotes ¢ gulas dos roletes nas dreas sombreadas

Miglr g

fig. 1 ~— pontos de lubrificagdo do mecanismo da jancla

E ajustes

mecanismo de acionamganto
do vidro da porta dianteira

Para obier alinhamento perfeito das canaletas da wvi-
dro com a moldura superior da parta, levantar o widro
até a posicad superior (complelamente fechade]. Sol-
tar ns parafusns de fixagdo inferior das canaletas
dianteira e traseira (ver fig. 2 item A e B). Baixar ate
sua borda superior fiear aproximadamente 47 salien-
te. Apertar os parafusos de fixagaa dos rotentores
das canaletas (item A e O fig. 2}, com o torque ocspe-
cificade. Movimentar ¢ vidro para cima e pari baixo
a fim du assegurar-se de ter obtido um hom ajuste
Apertar us parafusos de fixagao da canaleta,

Moldura suparor
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fig. 2 — ajuste do mecanismo de acignamento do
vidro da porta dianteira
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E remocao e instalacao

vidro
remagia 3. Soltar os pinos de fixagdo do vidro, empurrande
1. Retirar, da porta, o painel laterial e o pléstico o pino central com um pungae pequeno (fig. 4).

Segurar o vidro e retirar a bucha retentora da

rototor. : ; .
P moldura inferior do vidro, com uma chave de fen-

2. Baixar o vidro at¢ 0s pineas de fixagdo ficarem da colecada por tras da flange da bucha,

visiveis pelos furos de acesso ao painel interior
da porta (fig. 3). 4. Retirar o parafuso inferior da canaleta dianteira,
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5. Retirar o parafuso inferior da canaleta lraseira. =
. : : : =,
6. Inclinar o oxtremo dlanteiro do vidre para baixo i
g puxar a parte de cima para fora da porla, reli- '
randa-o deste moda, @9 ,,.ﬂ""
i S
- ¥
Instalagdo - ’
1. Para calocar o vidro na porta, inclina-lo introdu- Rielm di plne B;gcgcfjia’;'ﬂ‘;‘fﬁz'm“
zindo primeiro a extremidade dianieira, o leva-lo G- ixBgde ' Yidre
até a posicao nermal.
2 Colocar no vidro a sua moldura inferior o intro- Fungdc 'Frf"““‘-’“ Chave da fenda
duzir a bucha do pino de lixagdo traselra. IR = - ratirando a
“E=E bucha
Instalar o pino de fixagdo Introduzindo-o no furc " o, ‘.? s
da bucha até ficar rente a flange da bucha (figs. e ——— S ===t e
d 84, Remogdo da pina de fixacdo do vidro
3 ar o pine de fixagao diantcirn do mesmo (IRdir o
fnwdo gue o lraseiro, Forgar a bucha para para denlra da bucha
4 dantro do furo com uma chave de fanda

o

Com o vidro colocade nas canaletas, dianteira & i S
fraseira, instalar os parafusos inferiores de fixa-
gian dos retentores das canaletas.

Cahn da chave
e fenda

Ajustar o mecanismo de acionamento do vidro, Instalaglio, do pino.de flaagdo dovid
coma indicado no item ''Ajustes’, fig. 4 — fixagav do vidro da janela dianteira
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