suspensao

servico geral da suspensao

n testes

verificacao do alinhamento
das rodas dianteiras

Antes de verificar ou ajustar o alinhamento das rodas
dianteiras, efetuar uma cuidadosa inspe¢io dos com-
ponentes da suspensia,

Antes de qualguer ajuste, verificar todos os fatores
de alinhamente das rodas dianteiras, exceto a diver-
géncia nas curvas.

Esta sd pode ser verificada apas o ajuste do Cambaear,
Caster @ Convergéncia.

As especificagdes para o alinhamento das rodas dian-

tairas, apresantadas neste manual, sdo corralas so-

menta guando o veicula esta am suea V'altura sem

carga’'.

A altura sem carga € obhda com o veiculo nas se-

quintes condigoes:

1. Tangue de combustivel totalmente abastecido, ra-
diador em seu nivel normal e dleo do cérter no
nivel especificadao.

Roda & pned scbressalente, macace ¢ haste do
MACAco em suas respeclivas posigios.

K3

3 aAszsenios dianteiros corrides fotalmentle para tras.,

4. Todos os pneus inflades com a pressio espaoifi-
cada, 4 temperatura amhbisnta,

5. Eliminagdo de todos os actmulos de barrg, terra,
asfalto, etc., da parte Inferior da carraceria

Instalagdo do Equipamento

O equipamenta para o alinhamento de rodas deve
estar aferido, Sempre que possivel, utilizar um ali-
nhador de valeta, Na auséncia deste equipamento,
pode-se usar o equipamento porttil, sohre um piso
nivelado.

A drea de alinhamento deve eslar nivelada dentro

de 1/4" desde a parle dianteira até a traseira do

veiculo ¢ dentro de 178" de lado a lade.

1. Verificar o desvio lateral (empano) de cada roda
g pneud, utilizande um micrametra de dial cantra
a face externa do aro. Se o desvio exceder 0,287,
efetuar a correcdn pela mudanga de posigao da
racda em relacan ao tambor. Quande for cblido o
desvio minimo, marcar o ponlo de major dosvio
de maneirs gue as rodas passam tomar a poesicdo
indicada na lig. 1, quanda da verificagiao do
alinhamento das rodas dianleiras. Segurar um pe-
dago de giz contra o aro da roda ou banda lateral
do prneu ¢ girar a roda. O giz deyerd marcar ¢ aro

de pneu no ponto de maar desvio.

Dirigir o veiculo em linha reta o suficiente para
estabelecer a posicdo reta das radas  dianteiras
&8, am sequida marcar o cubo do volante da dire-
¢Ao & o colar da coluna da diregda (fig. 2). Ndo
ajustar ainda a pogicdo dos raios do valante da
diregdo. Sa as rodas torem estarcadas durante a
inspecaya, alinhar as marcas pard trazer as rodas
g posigoo reta para frente.

Fee2@8n dn weprca a0 giz

Fa

da 1 lialilal
fig. 1 — posigdo da roda dianleira para
verificagdo do alinhamento
Marcas de alinhamenty

fig. 2 — marcas da posicdo reta para freme
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4 Instalar o equipamento para alinhamento de ro-
das. Qualquar que saja o tipo fe egquipamenta,
‘ir as instrugfes para uso recomendadas pelo

cants.

caster

Varificar o Angulo de Caster am cada uma dags rodas.
Caster & a inclinagan da parte superior do suporte
da ponla de eixoe, para Trenle ou para tréas (fig. 3
Com o suporte inclinade para frenle o Caster @ dito
negative, Censultar as especificagdes para abter o
dngule correto de Caster, assim como a tolerdncia
maxima permitida.

camber

Verificar o dngulo de Camber em cada roda. Camber
¢ a inclinacdo das rodas para dentro ou para fora,
Am sua parte supaeriar (tig. 3). A inclinagaa da roda
pard lora am sua parte superior, € chamada de Cam-
ber Positivo e a inclinagéo para dentro Camber MNe-
gativo.

A folardncia maxima entre rodas assim como o &n-
gula de Camher correto, constam das especificagdes.

convergéncia

A Caonvergéncia 50 devara ser ajustada apds o ajuste
do Camber e Caster.

Verificar a Convergéneia com as rodas dianteiras na
posicdo reta para frente.

Madir a distincia entre as duas rodas na parte dian-
teira 8 também na lraseira do pnou. A diferenga en-
tre mstas duas distancias ¢ a Convergéncia.

A Cenvergéncia correta consta das especificagdes.

divergéncia nas curvas

Cuando a roda Inlerna estiver girada a 20° o angulo
da roda exlerna deverd ser o registrado nas espe-
cificagdes. O dngulo de Divergéncia em curvas ndo
paderd ser corrigido poraue & resultade da cambina-
cao dos ajustes do Camber, Castar 8 Convargeéncia,
Este Angulo daevera ser verificado apds o ajusle do
Camhber, Caster 8 Convergéncia,

Se a Divergéncia nas curvas nda estivar dantro das
espocificagdes, verificar a ponta de eixo & oulros
componentes da suspansac quanto A possiveis em-
penamentos,
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fig. 3 dngulos de casler @ camber

P ajustes

Apds comprovar os fatores de alinhamento das rodas
dianteiras, fazer os ajustes necessdrios,

Néao tentar ajustar o alinhamento das rodas dobrando
os componentes da suspensdie ou da diregdo.

ajuste do caster e camber

Certificar-se de gua as instrugoes contidas no item
“TESTES” E "INSPEGAQ", foram observadas antes
do ajuste do Caster e Camber,
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fig. 4 — ajusta do caster & camber
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0O Caster & conbrolade por meio da bkarra tensora da
suspensao dianteira (fig. 4), Parn gbter-se Caster po-
silivo, soltar a porca traseira da barra tensora e apar-
tar @ porca dianteira contra a bucha, Para obler-se
Caster negalivo, spltar a parca dianteira da barra
tensara e apertar a8 porea trasaira conlra a bucha,

0 (ramhber & confrolada pelo excéntrice localizade na
fixagio do braco inferor a longaring do monobloco,

Para ajustar o Camber., soltar a porca do parafuso
de ajuste na parte trascira do suporte da carroceria
Expandir o suporte na drea do parafuso de ajuste
da Camber, samente o suficiente para permitic o mo-
vimenio lataral do brace, enquanto o parafuso de
Ajustea A girado. Girar o paralusp B o excenlhco
conforme necessdario para aumentar ou diminuir ©
Camber.

Apos ajustar o Caster ¢ o Camber, apertar a porca
do paratuso do excéntrico do brago inferlor e a porca
dianteira da barra tensora, com o aperto especiticada.

ajuste da convergéncia e da
posicao dos raios do volante

Verificar a posigéao dos raios do volante, com as rodas

dianteiras na posicaa rela para frente, 3¢ os ralos

nioc estiverem na sua posigdo normal, poderda ser

ajustados simultaneaments com a Convergéncia,

1 Softar os dois paratusas das bragadeiras em cada
luya dag barras de ligagao da diregae (fig.5),




2 Ajustar a Convergéneia. Se os raios do vglanie
estiveram na posigao carreta, ancurtar oy alongar
igualmente as duas barras de ligagao da diregdo,
para obter a Convergéncla corretd. Se os raios
do volante ndo astiverem na posigsa normal, ale-
luar o= ajustes necessdrios nas barras, para obter
a Convergéncia 8 a posicdo dos raios corretos
itigs. 5 e 6).

Clrar para irds
aumarnta o comprimanta 2a bara.

Girar paia frents
dininey @ cortprmenio da bareg

Luwin thiy barra esguanda

Girar para franta
dmonly o comerimantn Jda baire

fGirar pam tioa
dirinui @ comprimento da Darra.

Luva da barra diraita
fig. 5 — ajusta das harras de direcio

3. Venficar novamente a Convergencia & a posigao
dis raios do volante da diregdo. Se a Convorgén-
cia estiver correta o a posigdo dos raios do vo-
lante ainda nio estiver em suza posicdo normal,
girar as luvas das duas barras de ligagie da di-
recan, pard cima ou para baixo, o Mesmo numera

fe waltas. a Him de mudar a pesicac dos raigs
da volante, para o carreto alinhamento.

Quando a Ceonvergéncia ¢ a posigio dos raios
o valante estiverem carretos, apertar os parafu-
508 das bragadeiras das luvas gas barras de liga-
gdo da diregde, com o aperto especificade. A
posigdo das 'uvas ndo deve mudar ao se apertar
ot parafuses das bragadeiras.

Suando a conwergincia Clrar amkas as
#ala coreeta, glhas luvas para tids
ambas as luvas
oara frenta,

Quandn a '|'||I._,'n|h'.|.1l'|l' / Encurtar a parea
g wsid coreli, .II | gaquArsa para
Ercompridar 2 barra '.\/ d ir-a

nagunda para aumantar ronwargéncia

A e fn i Cngompridar o Garra
Encuriar a karra

dirniia para dminun aurroniar o

W sade il convargintia.

Ajualar ambas as barras igualments,
mutnlém o pamagda dog ros do walante

lig. 6 — ajuste da convergéncia & oa

posicdo dos raios do volanta

inspecao

Inspe¢io Geral da Suspensdo

Antes de efetuar a verificagdo de alinhamenlo das
rodas dianteiras € indispensavel proceder a verifica-
tdo da suspensdo dianteira, como segue:

1. Verificar se a preasida dos 4 pneus estd corrata,

2. Suspender a parte dianteira do veiculo. Sacudir
cada uma das rodas dianteiras segurande-as pe-
las partes superior & inferior dos pnaus, Verificar
a8 |untas astéricas A suportes quanto a desgaste,
danas ou pecas soltas.

3. Verificar os parafusos de montagem dos espelhos
de fraio, Apertar todas as parcas & parzfusos de
acordo com as especificagdes. Substituir tedas
48 pACAs gastas ou danificadas. Verificar ga os
paralusos B porcas de mantagem do mecanismao &
das articulagoes da diregao estao apartados. Aper-
tar todos os parafluses de montagem de acordo
com as especificagdes. Substiluir gualguer arti-
culagag que estiver gasta ou empenada.

A4 Varificar os rolamentos das rodas dianteiras. Se

E.

far notada foloa, ajustd-los segundo a3 especifi-
cacias, Substituir os rolamenlos gastos ou dani
ficados.

Fazer girar cada roda dlanteira com um balan-
ceadar de rodas e verificar & balancear cada rodd,
confarme necessario.

Verificar a agio des amortecedores. Sc gs amor-
lecedores ndo estiverem em boas condigdes, o
viculo podera ndo ficar nivelado em sua posigac
rnarmal afetando, conseqgientamenta, o alinhamen-
ta das rodas dianteiras.

Verificagdo da Junta Estérica Superior

1

Lavantar o veiculo em um elevadar ou com maca-
co fazendo contato na carroceria até livrar total-
mente a roda do pise, conforme ilustrado na fig.
7. lsta aliminara a carga da  junta  astérica
F{U[]Erlﬂr.

Ajustar os rolamentos das rodas conforme descri-
to na parte "Cubos, Aodas & Pneus’’

Instalar um micrédmetro de dial ne brago superior.
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