eixo traseiro

descricao

O eixo traseira (fig. 1) ¢ do lipo porta diterencial  da linha central da coroa. Q pinhdo e apoiado em
integral e com engrenagens (coroa e pinhdo) hipai-  dois mancais de rolamentos conicas, opastos, e ins-
des, cujas linhas de centro da pinhda ficam abaixo talados na parte dianteira da carcaga do porta dife-

A

fig. 1 — eixo traseiro

1 — Arruela 21 — Ralamenio da calxa do diferenclal

2 — Porca 22 — Trava do parafisn da corod

3 — Defletor © flange Ja junta universal 23 Paraluso dJe fixagao da noraa

4 — Vedador do pinhdo 24 — Caixa do diterencial

5 — Capa do rolamenta do pinhio 25 — Pino-trava do elxo das satélites

6 — Borritadur de oleo 26 — Arruela de encosto ¢da engrenagem planetaria
¢ — Rolamento diantairo do pinhao 77 — Arrucla de encosto da satélite

8 — Carcaga do ewo trasciro 28 — Engrenagem satélito

8 — Parafuso 79 — Elxo das satélites

10 Parca a0 — Parafuso do cubo da roda traseira

11 — Vedador da aemi-arvoro 31 — Seml-Arvnra i
12 — Rolamento da roda traseira 32 — Arrueta de encosto da engronagem planetaria
13 Retentor do rulamenio 93 — Engrenagem planstaia

14 — Junta do retentor do rolamento da roda 34 — Engrenagem satélite

15 — Anel retentor do ralamento 35 — Arruela de encosto da satélito

16 — Calgos de ajuste do rolamentn traseiro do 36 Engrenagem planetaria

pinhao a7 — [ujAo de abastecimento

17 — Capa & ralamento traseiro do pinhao 18 — Parafuso de tixagao da tampa

|8 — Coroa e Pinhao 39 — Arruala

19 — HRolamenta da caixa do diferencial 40 — Tampa traselra

20 — Calgos de mjuste da pré-carga do rolamento 41 — Junta da tampa traseira

grupu 4 pagina 1



rencial. © ajusle dg profundidade do pinhag se fuaz
cam a adigao ou remocan de calgos entre a capd do
rofamegnta trasciro e seu respectivo assento, A nre-
Cr ‘05 rolamentos do pinhac ¢ ajustada por meio
G Ao ou remogdo de calgos entre o cone interfo
an rolamento dianteiro e seu respective assento no
ninhao.

A caixa do diferencial & apeiada em dois rolamen-
tos conicos (laterais). alojados na carcaca, com ca-
pds de mancais removiveis.

Os calgos existenles entre o cone interno dos rola-

mentos laterais e seu assento na caixa do diferen-
cial tem trés ftungées importantes: eliminar a tolga
lateral do conjunto diferencial; ajustar a tolga entre
dentes da coroa ¢ pinhdo e ajustar a pré-carya dos
rolamentos latoriais.

Uma tampa remavivel, na parte traseira do Bixo, per-
mite o acesso para a inspecio, desmantagem & mon-
tagem do conjunto diferencial.

As semi-arvores sAo do tipa semi-flutuantos, apoia
das sobre rolamentos de esferas,

inspecao e testes

inspecao do eixo traseiro
antes da desmontagem

O conjunto diferencial deverd ser inspecionada antes
de ser removido qualquer dos seus Componentas,
Esta inspegdo pode ajudar a encontrar as causas de-
terminantes do defeita e as carrecées necessarias pé-
ra elimina-lo, para issa, proceder da seqguinie ma-
neElrd:

1. Remover o eixo traseiro sequindo o procedimento
recomendado em “"Remogao do Eixg Traseiro™.
4 Ar o eiko sobre um suporte adequado cam a
1 voltada para cima. Relirar as parafuses de
Lo a0 da tampa, e remové-la,

2. Limpar o lubrificante das pecas internas do con-
junto diferencial e examina-las procirando vesti-
gios de desgasle ou danos.

3. Girar o conjunto diferencial para verificar se exis-
tem “asperezas’” que indiquem desgaste dos rola-
lamenlos ou engrenagens damificadas. Examinar
0s denles das cngrenagens quanto a sulcus ou
desgaste anormal

1. Instalar um micro-comparador e verificar a falga
cnire dentes da coroa e pinhdo, sequindo as ins-
rugdes constantes no tlem “Pré Carga dos Rola-
mentos Laterais v Fulga entre Dentes da Coroa e
Pinhao'. A folya deverd estar dentro da tolerancia
especificada.

Fxaminar a coroa quanto a empenamenta. Para
isso, instalar um micro-comparador conforme in-
dice a fig. 2 g girar a caroa. Se a leitura for
superior 4 0.003" isso significa que a corga esla
empenada, mal instalada, os ralamentos estio de-
leituosas, ou ainda, a caixa de satéliles esta em
ponada

3 for encentrado nenhum defeito evidents.
[ er a verificagao do padridn de contato en-
tre dentes.
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fig. 2 — veriticagao do empenamento da coroa

verificacao do padrao
de contato entre dentes
(coroa e pinhao)

1. Aplicar uma camada de zarcdu nus denies da
coroa. Para obter boas inpresstes de contatn, a
tinta nao devera eslar excessivamenes liquida pais,
nesta forma, escurrerd pelos dentes da engrena-
gem prejudicando a impressao: se estiver exces-
sivarmente seca, serd dificil retira-la.

[

Fazer a coroa girar ne minime cinco vollas em
ambos os sentidos. Corlificar-se de que as im-
pressoes est3o bemn nilidas,

3. Comparar as impressées obtidas com os padroes
de cuntato entre dentes {fig. 3). Os conlalos acoi
lavels devem ter as sequintes caracteristicas:

A} A impressio de impulsiin deve estar bem cen-
tralizada no dente,

b) A improssfo de inércia deve eslar bem cen
tralizada no dente.
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