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estofamento e assentos

n descricao

banco dianteiro inteiri¢co

O hanco ¢ meontado da forma convencional, sobre
dois trithos.

A alavanca de trava esta localizada na parte inferior
esquerdn do assento. Acionando-se esta alavanca
destrava-se o hanco que pode deslocar-se para fren-
te e para tras, até a posigdo descjada.

Ajuste do mecanismo de trava do banco

O ajuste da vareta de ligagao atua, a trava do lado
direile do banco. Quando o banco permanecer tra-

yareta de ligagan

Prisiongiro Porca & arruclia

fig. 1 — baneo dianteiro inteirigo

vado, cam a alavanca dcionada, girar o tensor da
vareta de ligagdo (fig. 1) no sentido horario, até que
haja possibilidade de destravar o banco com o acio-
namento da alavanca. Se o hanco nio ficar travado
com a. alavanca na posigao de travamento, girar a
lensor no senfido anti-horario até que seja abtido o
travamenlo.

bancos individuais

Os bancos sap montados da faorma convencional, sm
dais trithos (fig. 2). A alavanca da trava @ |ncalizada
na parte inferior esquerda do banco & para destrd
va-la dove-se move-la para o lado.
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fig. 2 — banco individual

E remocao e instalacao
banco dianteiro inteirico

remogao

1. Hetirar, por baiko do veiculo, as parcas de fixacio
do trilho ao assoalho.

ha

Retirar o banco da velculo o coloca-lo num local
limpo

3. Scllar pela parte inferior do banco, a vareta de
ligagdo e retirar os parafusos de fixagdo dos Iri-
lhos an banco. Retirar os trilhos.

4. Se gs trilhes forem substituidos, transferir as mo-

las de retracdo e alavanca de rogulagem para o
novo conjunto de trilhos.

instalagao

1. Instalar os trilhos, depois de lubrificados no ban-
co, e liga-los por meio da vareta de ligagdao.

Instalar os quatre parafusos de fixagao do trilho
ao banco e apertd-los com o torgue de 12 4 20
Ibs.pé.

[in)

3 Instalar o bance no veiculy de modo que os pri-
sianeiras dos trilhos penetrem nos fures do assoa-
lho. Instalar as arruclas e as poreas e aperia-fas
com o torque de 7 a 22 |bs. pé.
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baiicos individuajs 4, Empurrar o assento para trds e para baixo, de .

modo a encaixa-lo na posigdo correta (fig. 4).

remogdo

1. Retirar por baixo do veiculo as porcas e arruelas
de fixagda do trilha an assoalho. Levantar o banco
g retird-lo do veiculo.

2. Colocar o banca em local limpo e retirar as molas.

3 Retirar o5 4 parafusos de fixagdo dos trilhos ao
hanco e retirar os trithos.

instalagdo

1. Posicionar os trithos no bance e instalar os para-
fusos apertando-os com o torque de 12 a 20 Ibs. pé.

2. Instalar as molas, entre os trilhos e o banco.

3. Posicionar o bance no veiculo.

Instalar as arruelas e porcas de fixagdao do banco
ao assoalho, apertando-as com o torgue de 7 a

i

17 Ibs. pé. fig. 4 — inslalagdo do assento do banco traseiro
banco traseiro painéis laterais das portas
remogao remocio

1. Remover o parafuso de fixagdo da maganeta da

1 antar a borda dianteira do assento do banco
porta e remover A maganata.

airp, e puxar o assento para livra-lo do fixador.

g nto d Heulo. : :
L= ajer o askania 40 thlaUig 2. Remover a coberta da manivela de acionamento .

do vidro e soltar o parafuso de fixagdo da mani-

2. Retirar arafusos inferiores de fixagdo do en- : :
eular o3 p i vela. Remover a manivala (vista B fig. 5).

costo.

3. Segurar o encosto pela parte inferior 8 levanta-
lo para livra-lo da fixagdo (fig. 3).

i .Pial:a da ancosto

4 Retirar o encosto da bancao.
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fig. 5 — Instalagdo da macaneta e da manivela do

fig. 3 — encosto do banco traseiro vidro da porta
ine* = ~&0 3. Remover os parafusos de fixagdo do descansa-
1 ,car o encosto no veiculo de modo que o gan- brago. Remover o descansa-brago (fig. 6).
cio se encaixe na fixagao (fig. 3). , ) .
i %80 {fig. 3] 4. Soltar os grampos fixadores do painel lateral no
2. Instalar os parafusos inferiores de fixagdo do en- painel interno da porta. Remover o painel lateral.
costo e aperta-los com o torque de 20-45 Ibs. pol. Instalagdo
3. Colocar o assento no veitulo. Se a capa plastiva de vedagdo conlra agua for subs-
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