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fig. 1 — conjunio de freios de ajuste automitico
freio traseiro froio dianteiro
| — Sapala secundaria 1 — Cabe de acionamanto da alavanca de
) ajusta automalico,
2 — Presilha retentora da alavanca do freio 3 _ Guia da caba de aclonaments da alavanca
de estacionamenta. da ajusia automatico.
3 — Arrucla de prassao, 3 — Mala de retragan da sapata secundaria ao
: ) pino Ancora.
4 — Tirante do freio de estacionamento. 4 — Terminal tipo “olhal”, da cabg de
5 — Placa do pino anzara. aclonamento da alavanca de ajuste
. automatico,
& Pino incora, 5§ — Placa do pino éncora,
7 — Mnla do tirante do frelo de estacionamenta. f — PFino éncora.
i 7 — Mola de retragdo da sapata primdria &
8 — Sapala primaria. Sraaia, '
&% — Retentor da capa do cabo do frelo de 8 — Cilindro do freio da roda.
estacianamento, no alojamento. 8 — Pino e mala de retengdo da sapata.
10 — Mola de retorno da alavanca de ajuste 1) — Sapdia prisna. .
automatico, 11 — Mala de retorno da alavanca de ajusts
. ; automatica.
11 — Cahao e mola do [reio de estacionamanta, 12 — Porca do parafuso de ajuste.
12 — Terminal tipo gancho, do caba da 13 — Parafusa de ajusle, )
acionamente da alavanca da ajusle 14 — Ponteira do paratusa de ajuste,
automdtico. 15 — Alavanca do ajuste automatico,
13 — Alavanca de freio de estacionamento 16 — Gancho pivd da alavanca do ajusie
automatica.
14 — Pine & mola de retengdo da sapata. 1¥ — Sapata sccundaria.
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O sigtama de fretas 8 tambor wtiliza conuntos de
aneerT Am simples, BXpansdo intermna g ajuste auto-
ITHA. a 1

O mecamsma de ajuste automatico & constituide de
um cabo, guia do cabo, alavanca de ajuste, canjunto
do parafuso de ajusle & mola de ajuste.

2 cabp de acionamento da alavanca oe ajuste aulo-
matizo, & fixado por meio de sua conexdo tipo "olhal™,
4 parte superior do pino dncora e conedtado a4 ala-
vanca do ajuste automatico, através de seu terminal
am forma de gancho, ligando-sa & sapata sacundaria
o0r meio da guia do proprio cabe. locslizada na sa-
pata secundiria.

A maola de retorno da alavanca do ajuste automatico
4 enganchada & sapata primaria & a alavanca.

2 mecanismo do ajuste automatico somente funciona
snquanta o veiculo estd em movimento para trds o
fomanta quando 3 sapata secunddria estd livre para
g8 ®° ¢ na diregio do tamber do frelo, além de
urr pré=determinacda,

Jam o veiculo em movimento, para tras e os freios
iplicados, A agap evolvents das sapatas, seguinda
3 lambar, forga a extremidade supetiar da sapata
stimdria conlra o pino dncard. A agao do cilindro da
‘wdd faz a extremidade superior da sapala secunda-
ia afastar-se do pino dncora.

O movimento da sapata secundaria faz o cabe puxar
para cima g alavanca do ajusta automatica contra a
extromidade de um dente da roseta no paratuso de
ajuste. © curso da alavanca de agjusie, para cima.
aumenta a medida que aumenta o desgaste das lanas.

Quando a alavanca pode movimantar-se suficlente-
mente para cima, além da ponto pre-determinado
de expansdo da sapalta secunddria conlrs o lambor
de fraio, ela passa sobre a extremidade do dente da
roseta do paraluso de ajusle e engala-ge na roseta.
Aa serem desaplicados es frelos, @ mola de retorne
da alavanca de ajuste automatico, puxa a alavanca
paro baixo fazendo com que a roseta do parafusa
de ajuste gire e expanda as sapatas.

A reseta gira um dente de cada vez & medida gque
as lanas se desqastam progressivamente. Com o car-
ra em movimanta para a frenla e ao seram aplicados
us Ireios, pela agao evolventa das sapatas sequindo
0 tambor, A wapata =ecundaria =8 coloca contra o
pine &ncora e a sapala primdna sa movimenta con-
tra a superlicie de freagem do lambor, Assim, o me-
caniemao de ajuste automdtice ndg funciona,

2 conjunto trasciro do freio, @ semelhante aoc dian-
talro, Mo frelo traseiro sdo usadas a alavanca con-
vencional da freio de estacionamento, a articulagdo
& A mala.

Os pinos ancaras da todos o8 conjuniod de lreios sac
fixos & ndo ajustiveis.

E diagnosticos e testes

seriflcagdes preliminares:

samprimir o padal de freio, tanto guanta nossival.
3e o pedal percorrer mais gue a metade de S8l cur-
30, ajustar oa freios.

zfetuar um tests de estrada e aplicar o freip a uma
mlocidade de 40-50 km/h para verificar 38 o veiculo
‘reia uniforme e rapidamente e verificar se ha algum
ilmee=""+p falha confurmc a tabela. Se ndo o fizer,
g} Jevem ser ajustados.

iealizar o teste de estrada somente quandn as freios
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estiverem aplicaveis & o velculo possa ser freiado
seguramente.

Aptlcar uma pressso constanta so pedal da freio, Se
o pedal mover-se vagarosamenle para baixo, verificar
s¢ hd vazamento no cilindro principal, nos cilindros
das rodas ou em algum outro local do sistema hi
draulico,

Se o pedal astiver "asponjesc’’ sangrar o sislema
para ratirar o ar das tubulaghas,




TABELA DE LOCALIZACAD DE FALHAS

possivels causas
do falhas

Deslizamento do freio
em uma das rodas

Deslizamenio do freio
em lodas as rodas

Resistdncia Mecanica ng Pedal cu Sapatas

Obstrugae na Tubulagdo do Fluido de Freio

Yazramento ou Insuficiéncia de Fluido

Fressao dos Pneus Incorreta

» | Pedal duro

Fedsl esponjoso

zraum lado

sintomas de falhas

Puxa p

Uma das rodgs arrasta

|
Bolamentos de Roda com Ajuste
incorreta ou Damficados

Sapalas de Freio com Ajuste Incarreto,
Empenadas ou Dasalinhadas

> | >

=

b

O frelo trava brusca-

mente & com ruido

A55Ivia

o

do padal

Curso ex

. O pedal abaixa

gradatlivamente

Freagem irregular

[desiqual)

Estalo ao soilar o fraio

Freios nao aplica

| Freia ruidoso

Molas da Ratorno Fracas ou Sem Agdo

Tambor da Freio Ovalizade

| o4

Rovestimento da Sapata Vidrado ou
Desgastado

Graxa ou dlao no Revestimento da Sapata

|Prato da Freio Solto

Fovestimento da Sapata Selto

Superticie da Freagem do Tambor de Fraio
Iﬁlscada

Sujidades na Suparficia da Freagem do
Tambor de Freio

Cillndro de Hoda Defeituoso ou sem Agdo

Sujidades no Fluido de Freio

[Eilindro Mastra Deteitunso

LAr no Sislema Hidraulico
Syl

Lubrificagdo Insuticients entre o pralo ¢
Sapatas de Fraio

Banda de Modagem do Pneu Desgastada

Cantala Irregular entre Sapata de Freio e
Tambaor

Suspensio Diantsira Solla

Hiscos da Ferramenta de Retifica
icF'uxu a Sapata para o lado)
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=1 ajustes

1 _s5 ramover uma roda dianicira e tamber do
yeiculo, inspecionar o tambor ¢ os revestimenlos
quanta @ desgastes ou danos qua possam aletar
a operagas do freio,

Mao permitlr que dlso ou graxa foguem NoOs re-
veslimentos ou tambor. Se a distancia entre 2
superficie dos revestimentoz e a parte superior
dos rebites for inferior 8 1,327, substitulr o5 re-
vestimantos, Sa o tambor e os revestimentos esti-
veram am boss condicoes, instalar o tambar a
2 3 roda.

A condigdo dos tambores e revestimentos das ou-
tras trids rodas geralmenle ¢ a mesma da roda
retirada.

2. Adicianar fluida para freios ne cilindro principal,
até 174" abaixo do gargalo de abastecimento,

Levantar as radas traseiras a varificar se os cabos
do freio de estacionamento nao estdo muito esti-
cados, Certiticar-se de gue o freio de estaciona-
menio esleja desaplicado antes de executar qual-
quer ajusto.

F._"

ajuste das sapatas da freio

0 sistema de freias hidraulicos de ajusle automatica
samente requear ajuste manual apds lerem sido subs-
titw= as Jonas ou @s sapalas ou quando tiver sido
al o comprimento do parafuse de ajusta, ao
sar . scutada alguma oulra operagio de servigo

O ajuste manual & execulado com o5 tamberes re-
movidos usando-se a ferramenta e, de acordo com
os procedimentos adiante descritos.

fig. 2 — medicdo do tambor de Ireio
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Paro o caso do tambar de {reio que nao possa ser
romovido narmalments, o espelho do freio ¢ provido
de um tampan de barracha do orificio de regulagem
dac sapatas. Desprendé-lo do espelho e em saguida
soltar as sapatas de freio.

Quando monlar o lambor. reinstalar no orificio de
requiagem das sapatas, no espelho do fraio, o tampiao
de horracha,

Mo ajuste das mapatas dos froios traseiros, variticar
se asta correto o ajuste dos cabos do treio de eata-
cionamaeanto,

Certificar-sa de que a alavanca equalizadora do freio
de astacienamento, funciona livremente.

Para ajustar as sapalas;

1. Usar a ferramenta HAE-8850 "Gabarito Para Ajus-
te das Sapatas do Freio, a fim de ser datarmi-
nado o didmetra intarno da superficie de freagem
do tamhar da freic (g, 2. Apds a oblengio
désse diametro, aportar o parafuso do cursor da
farramenta.

2. [nwerter a ferramenta conforma mostta a hig 3 ¢,
ajusiar o didmetro das sapatas, de acordo com
o Indicada pela lerramenta HRE-8830. Manter o
alavanca de ajuste autcmdtico desengatada, en-
fuanto girar o parafuso de ajuste das sapatas, a
fm de se evitar avarias nas ranhuras da rosata.
Certificar-se do que o parafusa de ajuste gira
livremente, S¢ necessaria, lubrificar a risca do
parafuso de ajuste com uma fina v uniforme ca-
mada de graxa.
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