servico geral nos motores

6 e 8 cilindros

informacoes gerais

Ao serem efetuados testes, ajustes e reparos no ino-
tar, sistema de ignigao e sistema de combustivel, ¢
necessarin seguir os procedimentos e especiticacoes
dos respectivos grupos deste manual, obtendo-se des-
ta forma um rendimento satisfatorio para os motores.

Antes de trocar componentes danificados ou gastos,
tais como, arvore de manivelas, cabegote, guia das
valvulas, valvulas, arvore de comando de valvulas @
bloco de cilindros, veriticar se ndo podem ser repa-
rados.

Os reparos recomendados nas secgaes seguintes des-

te manual, devem ser aplicades sempre e, quando tal
repara nie acarretar alteracao das especificagdes e
nao afatar o desempenho, confianga e regularidade
do motor.

Esla parte do Grupo 8 cobre festes, ajusies e proce-
dimento de reparos, procedimentas de inspegao e lim-
peza, aplicaveis aos dois tipos de motores que equi-
pam o veiculo Ford Maverick brasileiro.

As especificagdes para reparo e mentagem dos mo-
tares estdo na final de cada parte correspondente ao
lipo de mator.

E testes

verificacao do algamento
dos ressaltos da arvore
de comando de valvulas

1 Remover o puntcador de ar e a tampa dos ba-
laneins.

2 Bemover o conjunio do eixo e balancins (mo-
tor e & cilindros) ou balancins (moter de 8
cilindros)

3 |nstalar um micro-comparador com adaptador pa-

ra vareta de extremidade esférica (fig. 1). Para
verificar os ressaltos das valvulas de escapamaon-

Vareta

Miero-
cumparadar

\\Y' oy

fig. 1 — verificagdo do algcamento dos resallos

lo do motar de G cilindros, o cabogole devera sel
removido e ¢ micro-comparador deverd ser ins-
talado de forma tal que o cursor fique apoiado
no centro da face da cabega da valvula e na dire
ndo de mavimento da mesma. Meste caso a folga
da walvula deverd ser completamente eliminada
pela parafuse de ajuste a fim de evitar leduras
erroneas,

4 Girar o motor até o tucho ficar no circulo base
do ressalta da Arvare  comando de valvulas.
Meste momento a vareta (ou @ valvula) devera
esldar na sua posicas mais baixa.

5 Ajustar o indicador do micre-comparador a NZE-
RO". Continuar a girar lentamente a arvore de
manivelas até a vareta {ou a valvula) ficar na sua
posicao mals alta.

&. Anatar a leitura do indigador para posteniorments
comparar cam as especificagtes.

7 Para comprovar 4 exalidao da leitura do micro
comparador, continuar a girar a arvore de mani-
velas até o indicador voltar a "ZERQ", Se a altu-
ra em qualquer ressalto estiver abaixo do limite
de desgaste especificado, substituir a arvore
comande de valvulas e os tuchos.

8. Remover o micro-comparador e instalar o cor-
junto dos balancing seguindo as Instrugdes dos-
critas para cada tipo de mulur (6 e 8 cilindros).

9  Ajustar a folga das valvulas, segundo a seglen-
cia adequada para cada tipo de motar. Consultar
o item correspondente para um ajuste correto.
Nos motores de 8 cilindros, com tuchos hidrauli-
cos, depois de instalar os balancins, nunca maver

srupa B paging 1




a drvore de manivelas alé que os tuchos tenham
tempao suficiente para descarregar o oleo @ o
émbolo de tucho colocar-se em sua posicao nor-
‘al de funcionamento. De outra torma, ocorrerio
ries danos as valvilas. A compressic normal
do lucho pedera acelerar o tempo para esta
operagdo.

10. Instalar a(s) tampa(s) dos balancims e o filtro
de ar,

teste de vacuo

O tesie de vacuo do coleter de admissao podera au-
xiliar a determinar as condigées de um mator & a
logalizar a causa de funcionamento deficients Para
efetuar a teste de vacuo proceder canfarme sSegUe:

1. Fazer o motor funcienar ate alingir a temperatica
normal de funcionameanto,

2 Instalar um vacudmetrs na conexiy de tamada de
vacua do caletor

40 Fazer funcionar o motor pa rotacdo de marcha-len.
la recomendada com a alavanca seletora de mar-
zhas na pasigao neutra (ponlo marto).

4. Voerificar a leitura da escala do vacudmetrs

cenclusbes do teste

O wvacua do coletar ¢ atetado pela regulagen da
carburndar, sincronizacas das valvulas. sincronizagas
da ignigdo, estade das valvulas, cogmpresado dos ci-
lindras, sistema de ventilagao positiva da carter, fugas
peto coletor, pelo carburador, pelas juntas de car-
burador e do cabegote,

Em virtude das lgituras anarmais do vacuomera nn-
derem indicar que mais de um wos falares acima
ontda falhos, @ pecessariv lemar culdadn na analise
das leituras. Por exemplo, s& a leitura da VECUD &
Baixa, a correcao de um fater pode acarretar um
aumento do vacuo, parecondn nue o deferlo toi corri-
gigto. E importanie gue cada causa da leduraanormal
s2jainvesligada e, que sejam realizados todos os tes
les adicionais naressarios para sechegar au diagnas
tica carreto da defeito.

A Tabela | tem uma hista de varias leituras e suas nos-
siveis cousas. Devera ser levada em consideracan a
altura relativa ao nivel do mar, para tomar medidas
com o vacuomelrg, O vacun do motor diminulra com
o aumenlo da altitude.

leituras de vacuo do coletor

leitura do aparelha

condigdes do motar

1A uu mais Bormal.

Saka g conslante

Perda de peténcia em todos os cillindros passivelmente causado
por ignicac ou sincromizagao das vdlvulas retardada, ou perda
de compressao causada por fuga nos aneis

Multo haixa

Fugas nas juntas da tuhulagio de admissao, do carburador. base
do carburador ou cabepate.

A agulha flulud constantements
cgm g aumento da volacidarde

Uma perda de potencia, parcial ou completa, em um ou mais
cilindros causada pur uma luga nas valvulas ou nas juntas do
cabegote ou lubulagdo do admissao, por um defeito no sistema
#e ignigan ou mola da valvula deficiente.

Caida gracual da leiturd na
marcha-lenta

Qbstrugde no sistema de escapamenta,

Flutuagaw mtarmitonte

Uma perda ocasional de poténcia possivelmente causady PO Um
deteito no sistema de ignigda ol engripamenta de vialvula,

Flutuagan lenta ou oscilante
4a aguina

Ajuste incorrato da mistura da marcha-ienta, tuga nas juntas do
vdrburador, hase do carburador e lubulagia de admisgan ou
restricdo do sistema de wenlilagdo do carter

este de compressao do motor

Fa

Ahrir completamente as bourboletas do aceleradar
¢ o afagador,

Verilicar se o éles do carler wsld no nival corrate
8 50 4 bateria esta totalniente carrcgada. Funcio-
Mar o motsr por um minimo de 30 minutos a 1.200
L7 ouU ate o motor dlingir a temperatura narmal

slonamento, Desligar o intercuptar de igni-
Cau o remover lodas as velas
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3 [Instalar o indicador do compressas no oilindro
T,

4. Instalar um interruptor auxiliar de partida entre o
lerminal da bateria & o termingl "8" dn relé de

















































