sistema de arrefecimento

n servico geral

nivel d'agua do radiador

Sao necessarios cuidados especiais para o reabaste-
cimento inicial do sistema de arrefecimento. O pro-
cedimento descrito a seguir permile gue se atinja ©
nivel correto d'dgua evitando que o sistema fique
com ar aprisionado:

1. Examinar se todas as bragadeiras de tixacao das
mangueiras estao devidamente aperiadas. Certi-
ficar-se de gque a lorneira de drenagem esteja fe-
chada.

P

Colocar o seletor de tempearatura da calefagio na
posigdn de maximo aquecimento {(se equipada).

fig. 1 - aparelho para lesia de pressio

3. Verter dgua no radiador até que o nivel fique 17
abaixa do gargalo de abastecimenta.

4. Colocar o motor em funcionamenta sem contudo
tampar o radiador,

Manter o motor em funcionamento até gque a val-
vula termostitica abra e parmita passagem dagua
pela mangueira superior do radiadar.

5. Parar o motor e completar o nivel d'agua do radia-
dor até 1" abaixg do gargalo de abastecimento,
Instalar o tampdo do radiador,

testes

O superaguecimento do molor nem sempre e maoli-
vado por mal funcignamento do sislema de arrefeci-
mento. O avango inicial da ignigdo incorreto, a curva
de avango do distribuider fora de especificagdo ou
a mistura de ar/combustivel pabre, poderad ocasio-
nar superaguecimento.

Ao analisar um problema de superaquecimento wveri-
ficar se os ilens mencionados estio de acordo com
as especificagdes.

teste da pressdo

Antes de eletuar os lesles mencionados neste ma-
nual, recomenda-se consullar as instrugdes forneci-
das pela fabricante do aparetho de teste. Durante o
teste, nunca exceder a pressdo maxima especificada

para o sistema de arrefecimento.

Ao retirar a tampa do radiador com o metor guente
tomar cuidado especial para evitar queimaduras. Go-
locar um pano sobre a tampa e desaperta-la lenta-
mente ate o primeiro descanso, deixando escapar a
pressdo. Remover a lampa somente apos aliviada
toda a pressao.

Rocomenda-se utilizar um aparelho do tipo ilustrado
na tig. 1 para realizar os seguintes testes:

1. Tesle de vazamento do radiador, mangueiras e
Lonexoes.
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2. VMazamentos externos ou internos do moter.

3 Teste de pressdo da valvula da tampa do radiadaor,

les = valvula termostatica

G ar o item referanta a remogao da valvula ter-
mestatica para retira-la do veiculg. Apos relirar a
walvula, adular o seguinle procedimento para o teste;

I Colocar uma |3mina de 0,003 x 1.8 de largura
sabh a superficie do assentamenta da borboleta da
valvula lsso fard com nue a valvula finue presa
a |&mina.

Se a valvula nao ficar presa a 1Amina Aquando esta
for instalada, substituir a valvula pois isto & indi-
cacao de que ela nao fecha totalmente quando
fria.

3 Introduzir a valvula num recipiente contenda agua,

devendo a valvula ficar suspensa pela lamina a
uma altura de 1" a 2" do tundo.

4, Colocar um termdmetro na agua de modo gue o
bulbe fique ag mesmo mwvel do elemento da val-
vula., Aguecer lentamente a agua e agila-la cons-
tantemente para uniformizar a temperatura.

5. Loge gue a valvula comegar a abrir, ela caira no
fundo do recipiente, fornecendo assim, uma indi-
cacdo exdtd do inicio da abertura, Anolar a leitura
registrada pelo termometro.

8. Compdarar a lemperdlura anctada com a especifi-
cada. S¢ a tcmperatura de inicio de abertura es-
tiver abaixo ou acima da tolerancia da tempera
lura especificada, substituir a valvula

7 A valvula devera abric-se totalmonte a temperatu
ra e ehulicdn d'dqua. Se isto ndo acarrer siba-
titir a walvula

ajustes

correia do ventilador.

A corrpia do ventilador deve estar sempre correta-
mente ajustada. Uma correin frouxa produz tuncio
namanta deficiente da alternadar, ventilador ou da
bomba dagua Se a correia esliver demasiadamenta
tensignada, ela impora um esforgo excessivo ags ro-
lamentos da bomba d'aqua e do alternador.

Efe =52 um o ajuste correto da correia, o ruido
serd wduzido ao minimo e a vida util da correia sera
wmentada., E recomendado o uso de um aparelho
aspecial (fig, 2) para venficagao e ajusie da tensao
la currela.

Qualquer correia que tenha estado em funcionamento
sor mais de 10 minutes deve ser considerada como
correia usada para efeilo da especificagao de ajuste.

‘ensao da correia.

I Instalar a ferramenta de ajuste da tensdo da cor-
reia (hig, 2) & verificar a lensdo da correia seguin-
do as instrugdbes fornecidas pelo fabricante da
ferramenta.

2. Se for necessdario ajuslar a correia, alrouxar os
parafusos do suporte de monlagem e brago de
djuste do alternmador. Mover o alternador na diro
cdo do motor para afrouxar a corrcia o na dire-

Took-aig0-A

farramanta

fig. 2 - ferramenta para o ajuste da tensio da correia

¢dc oposta para tensiona-la. Ajustar a tensao da
correla de acordo com as especificagoes e apar-
tar os parafusos do superte de montagem de ajus-
to do alternador. Verificar novamenie a tensao da
correia.

E remocao e instalacao
-adiador

Drenar o sistema de arrefecimenta Nescanectar,
d=—adiador, as mangueiras superior e inferior.

. diculos eyuipadus com lransmissao automa-
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tica, desconectar do radiador. a tubulacido de en-
trada e a de saida do arrefecedar de oleo da
fransmissan.

Retirar os parafusos de fixagéo do defletar de ar
e afasta-lo. Retirar os parafusos de fixagao dos
supartes e remover o radiador.
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