Sistéma de carga

n descricao geral

O sislema de carga compda-se de alternadar, rogu
lador, batoria, |Ampada indicadora ce carga & fios
para ligagdao dos componentes, bExistem cdois lipos de
conjunto alternader ‘requlador gue eguipam os me-
delos Maverick, Os procedunentos de serigp pard
cada conjunly sdo apresentados separadamentc. OS
lesles de alternador e regulador devem sar efetiindos
com aparelhos que foarnecam leituras precisas. Os
amperimatros devem ter uma precisao de 1 ampére
na faixa de leitiira de 30-65 A e os vallimeirds precr-
580 de 0,1 V. enlra 12 & 16 V.

A construgio do alternador & bascada ne fato de:que
em um enndutor imersn 2m um campa magneticn o
induzida LUma forga eletromaotriz tods ver que houver
movimento do condutor ou dg campa.

Mo alternadar o campo magnétice & foermado pela
Bobina de excitagao do rotar. O condutor 2 tormado
por tres enrglamentos distinlos com ponto de ligagao

comum, dispostos internamento
nador (Babina trifasicn)

MNessos gprolamentos 6 nduzida u
Iriz provocada polo campo magnet
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alternador wapsa

n descricao e operacao

A fig. 1 maostra o caguema completa do sistcma de
cdarga com alternador Wapsa usado no Ford Maverick,
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O alternador difere do dinamo convencional pelo fato
de tor o induzido estaciondrio formando a carcaca
externa (estator} sando, portanin, o Indutor (campo}
a mavel (rator).

No -.iamo, a eorrente induzida nas bahlnas mdveis
{induzido) & captada pelas @3cCovas sempre No Mesmo
sentido (corrente continua).
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fig. 2 — corte do alternador

Ratificadoras Amperimetro

No alternador a corrente e induzida nas bobinas fixas
(estator) passando em seguidd avs diodos gque deixam
a corrente circular somente em um sentido. Esta cons-
trugdo permite levar ao circuite externo os altos va-
lores de corrente (ampéres) produzidos no estatar
por meio de ligagoes fixas, ao contrdrio do dinamo
onde a corrente circula por contatos deslizantes (co-
letor e escovas),

A baixa corrente necessaria a bobina de campo do
allernador, localizada no rotor, & levada por meio
de duas escovas que deslizam scobre aneéis de contate.

O requiador controla a eletricidade produzida pelo al-
ternador variando a carrente de alimentagan do cam-
po (rotor).

A bateria “armazena' energia elélrica sob forma de
energia quimica para ser utilizada gquando o motor
nidn eativer em funclanamento. Quando o motar esti-
ver em funcionamento o alternador rastituird essa
quantidade de energia consumida.

Quanda a energia consumida far malor do que a pro-
duzida a bateria fornecera a diferenga. O alternador
tem caracteristicas de aulolimitagao de corrente (am-
pares) nao havendo, portanto, necessidade de uni-
dade limitadora de corrente incorparada ae requlador.
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fig. 3 — funcionamento do circuilo de carga, com alternador Wapsa

A fig. 3 mostra o funcionamento do circuito de
carga com alternador.

Os retiflcadores (diodos) tom a finalidade de permitir
AB Jem da carrente em um 36 sentido. Os retifl-

cal positivos permitem a passagem da corrente
em .. sentido e os negatvos em sentido contrario.
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A fig.4 mostra o simbolo usado esquematicamente
para representar um diodo e a fig. 5 mostra um
diodo ampliado e visto em corle onde sag visivels to-

dos 08 38uUs componentes.

Comon ns retificadeorcs tém alta resisténcia a passa-
gem de corrente em um sentido o baixa resisténcia



Hemtida da carrente

tig. 4 — simbolo de diodo

no sentido aposto, 536 ligados de forma a parmilirgm
que a corrente transite somente do allernodor pard
a bateria e circuito dispensanda nortantn, o disjuntar
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A fig.6 mostra o circulta glétrica interne do aller-
nador vendo-s2 nue em cada extremidade das bo-
binas ligam-se dois retiticadores sendn um negativa
ligada &4 massa e outro positive ligado ao borne {(+)

0 maqnetismo residual dos palas da alternadar (rotar)
nag & suliciente para excitar o campe Por e55e mo-
tivo, a bateria & ligada a bebina de campa par meia
da chave de ignigde e do regulador,

# lampada indicadora de carga do alternador ¢ des-
ligada por meig de um relé incorporade ao regulader,

As ligagoes exlernas do altermador e demais compo-
nentes ao sistema de carga estie indicadas na
fig. 7.
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