sistema de combustivel

n descrigao

O sistema de combustivel e constituido por um reser- O reservatorio de combustivel tem capacidade aproxi-

vatorio, bomba, filtro de combustivel, carburador e fil-  mada de S litros. © reservatério € fixade na parte in-
tro de ar. ferior da carroceria par meio de duas cintas (fig. 1).

_— . O lubo de abastecimenta & equipada com um tampao
reservatorio de combustivel munido de um respiro.
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fig. 1 — reservatério de combuslivel
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tubulacao de alimentacao
de combustivel

05 trechos de tubulagcde danificados devem ser subs-
tituicdos por treches novos conforme a necessidade.

A luhufagdo de combustivel e moslrada na fig. 2
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fig. 2 — tubulacdo de combustivel

bomba e filtro de combustivel Um filw de combustivel colocads ra linha, fa parte

e du sislema de cambustivel (fig. 3). Os filtros, devido
2s motores de 8 e 8 cilindros possusm bombas de 4o tipo de construcao, nao podem ser limpas ¢ dovern
:ombustivel acionadas mecanicamente. ser substituidos quando obslruitem a passagem- de
combustivel ou nos intervalos especiiicadas para ma-
nutencao.

& bomha de combuslivel esta situada do lado esquer-
(= 0 do motor.
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fig. 3 — instalagdo da bomba de combustivel e filtro
filtro de ar

QO fiitro de ar (fig. 4) & do tipo scco, gue usa um tipo
de papel especial como elemento filtrante.

Consultar o grupo delubrificagao e Manutencao para
obter os intervalos de limpeza e substituigao do ele-
mente filtrante.

carburador

O motor de 6 cilindros usado no veiculo Ford Ma-
varick wrasileiro 2514 equipado com carburador de

corpo simples{um venturi)de aspiragic descendente.

tig. 4 — filtro de ar (motor de & cilindros)

O motor de 8 cilindros possui carburador do tipo du-
pla {(dais venturis) sendao também de aspiragdo des
cendente.

E localizacao de falhas

reservatorio de combustivel,
tubulacoes e filtros

A sedimentagdo que se acumula no reservatorio de
combustivel, no filtra e nas tubulagdes, & uma das
nausas mais provdveis de falhas apresontadas pela
bamba de combustivel.

A condensacdo da umidade do ar ao entrar em con-
1ato com as parcdes frias do reservatorio de combus-
tivel, constitue por sua vez a principal causa da entra-
da de agua no sistema de alimentagao,

Se o liltro de combustive! ficar obstruido antes do pe-
riodo recomendado pard a sua substituigao, serd ne-
ceasario remover e limpar o reservatorio de combus-
tival, sua tubulagao até a bomba a a propria bomba.

Vazamento na tubulagdo de admissdo de combustivel
(tubn do reservatdriao 4 bomba) provocam diminuigdo
do valume de comhbustivel admitido pela bomba alem
de perda de combustivel.

A obslrugao do respire do resegvatario de combus-
tivel provoca uma forte depressio dentro do reserva-
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