sistema de ignicao

n descricao

A finalidade do sistema de ignigdo € a de transformar
d corrente de tJ..ilm voltdgem da baleria em corrente
do alta voltagem, & em seguida distribuir essa alta vol
tagem A nma determinada vela no mameanta exato

0 sistema de ignigao e farmado por um circuito pri-
mdario (baixa voltagem) e um circuite secundario (al-
ta valtagem) (fig. 1).

O circuito primano consiste de:
— Batena

Chave de ignigin

— Fio resisténcia do circutto pnimario
Enralamento primario da bobina de ignicao
Platinados

Condensadgr

QO circuito secunddrio consiste de:

— Lnrolamento secundario da pobma de wymgdo

— Raotor da Distribuidar
— Tampa do Distribuidor
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fig. 1 — circuito do sistema de ignicao
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Bobina

— Condutores do alta tensan
— Velas

A resistencia do circuito primario, nao lem a forma
canvencional. O propno condutor do circuito, com
preendido entre a chave de ignigdo e a bobina. fun-
ciund como resisténcia,

Quanda os platinados do distribuidor estao fechados,
d corrente primaria cu de baixa voltagem flui desde
4 bateria, alraves do inlerruplor de ignigdo, até o
enroiamento primariv da bobinag e, em seguida, &
massa atraves dos platinados do distribuidor.

Quando os contatos do platinadeo se abrem o con-
densadar faz com que a carrente primaria pare subi-
tamente, induzindo-se uma corrente de alta tensao
na enrolamento secundario.

A alta voltagem e produzida cada vez que se abrem
os platinades. A corrente de alta voltagem Hu atra-
ves do condutor de alta tensac da bobina ate a tam-
pa do distribwidor, onde o rotor a distnibui acs cabos
de vela, na tampa do distribuidor.

Terminal do conector
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testes

A as do sislema de ignigdu sao causadas por
Qe WClE No CIrcuto primana e/cu no ocircunto an
CUnudll0. OU siNcrenizagdo incorrcta da ignican

As falhas no circuito pedem ser causadas por curto-
circuitos, terminars sujos ou corroidos, ligagoes sol-
tas, Isolagac defeituosa dos cabos, tampa ou rolor
do stribuidor tnncados, contalos do platinado de-
[giluosos, velas sujas ou dngulo de permancéncia ao
plalinado incorreto.

Para determinar se a deficiencia esta no circuito pri-

maric, au no secundario, proceder conforme segus;

| Desligar o fiodo terminal "' do rele de partida e ©
tio do terminal *'S'" também do relé de partida.

2. Hetirar da tampa do distribuider o cabo de alta
tensac da bobkina.

Vermelho

fig.

— teste do circuito primario
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3. Girar o interruptor de igmgao para a posigao “li-
gada’.

4  Seqgurar a extremidade do cabo de alta tensiio da
hobhina a aproximadrmentes 475 mm dn cabrgate
do motor e em sequida girar o motar Se a faisca
tor boa, a causa da faltha devera estar na circuito
secundario. Se ndo houver fajsca, ou se a mesma
far fraca, o problema devera estar no circuito pri-
mariv, ne cabo de alta tensac da bobing, ou na
propria bobing,

circuito primario

Uma interrupgao ou perda de energia no circutto pri-
mario pede ser causada por:

1. Defeito no condutor primario; terminais soltos ou
corroldos.




2 Platinados queimados, em curio ot desrequiados
3. Bobina defeituosa.

4. Condensadur defeiluoso,

circuito secundario

Uma interrupgde ou perda de energia na circaito se-
cundario podae ser causada por:

1. Velas sujas ou mal ajustadas.

2 Condutores de alta tensdo defeituosas

3 Fuga de corrente de alta tensde através da bobina,
tampa do distribuidor & rotor

Para isolar a causa da falha nn circuito secundario
proceder canforme descrito no paragrafo “'Testes do
Gircuito Secundario®
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Vermelho

fig. 3 — tesie do interruptor de ignicao

teste do circuito primario

O leste completo do circuilo primaric consiste em
examindar o cirguito da bateria a bebina, da bobina
4 mdssa e o circuito de ignicda de partida.

Uma guedda excessiva de voltagem ne circuito pri
mano duninuirad a tensao de saida da bohina resul
tando em dificuldades na arrangue @ baixa rendimentno
da motor.

teste da bateria a bobina

1. Ligar os terminais dos condutaores da voltimetro
conforme ilustra a fig 2

2. Inastalar um fin ponte do terminal negativo (—)
da bobina ate A massa, na carcaca do distribuidor.

3 \Verificar se todas as luzes e acessorios estao des-

ligados.
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Terminal acessorios
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