sistema de partida

n descricao e funcionamento

A tunzao do sistema de partida do veiculo & a de fa-
zer girar o motor até atingir uma rotagao suficiente
para coloca-lo em movimento, No sistema de partida
530 empregados cabos, conectorss e inlernuptures de
grande tamanha dovida a alta corrente absorvida pelo
motor de partida durante o funcionamanto. A resis-
téncia do circuite deve ser a menor passivel para
possibilitar a maxima corrente no meotor de partida.

As conexoes frouxas ou corroidas o czbos danifica-
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fig. 1 — motor de partida Bosch

O maotar de partida usado nos veiculas Maverick e e
12 vaolts. A arvore do induzido gira sobre 2 buchas de
bronze pré-lubrificadas. As escovas mantém contato
permanenle com o colelor medianle pressao de mo-
las. © engate do pinhdo do motor de partida com a
cremalheira do volante ¢ feito por meio de uma chave
magnetica (solendide).

O motor de partida possui 4 sapatas polares, lixadas
a carcaga do indutor. As bobinas {(enrolamentos) de
campn envelvem as 4 sapatas polares.

A corrente elétrica passando nas bobinas de campo
provoca a magnetizagao das sapatas polares.

Em sequida, a carrente passa das hobhinas de campo
para as escovas isoladas e dai para as bobinas do
induzido. sendo que as culras exlremidades das bo-
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fig. 2 — esquema do motor de partida
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dos produzirio. come consegléncia. rotagoes meno-
res A3 normais & podem impedic Qe o matar de
partida faga girar o motor

Em muitos casus de desarranjos no sistema de parti-
da. o usudrio podera ler descanegado 4 baleria antes
de splicitar auxillo. Para esses casos, dapresenlamos
um procedimento para auxilinr o Mecdnico NOS CAS0S
de emergencia. 0 servica de emerafncia nao faz par
te do diagnestico

Hatmn on

Immn i Saaata golnr mxcimg Ao

hinas do induziao se ligam novamente ao coleter, po-
rem, danda contato com as ©scovas negativas, que
se higam ao chassis fechanda Assim o circuito elétrico.

A correnle gua cicula na bobina indutora em para-
lela (Shunt) hga-se & massa nae atingindo, portanto,
as eacovas. A finalidade desta bobina em paralelo e
limitar a rotagéo do induzido guando o maotor de par-
tida funcionar sem carga.

As bobinas do induzido esido dispostias de lal mane-
ra que produzem um campe magnetico relacionado
com o campo indutor de farma a obter a rotagdo do
induzido.

Sp as bobinas de campo entrarem em contato com
a parcaga do matar, od com as sapalas polares, o
motor nao funcionara devido ao curta circuito que
impedira a chegada de corrente 45 £3COVAS POSItIVAS.
Se as laminas do coletor entrarem em contato entre
si havera lambém curto circuito das escovas positi-
vas as negalivas atraves do coletor, impedindo gue a
corrente circule nas bobinags do induzido.

Ao serem efetuados os testes elélricos do motor de
partida, & indispensavel levar em consideragao gue
gualguer atrito anormal nas buchas da arvore do
induzido, ou caryga aplicada ao molor, provocara uma
diminuicdo de rotagdo do induzido, havendo, por con-
seguinte, aumanto de corrente (mais amperes),

O aumentio de rotagdo do motor de partida produz
uma diminuigdn do corronte proveniente da batena.

grupo 14 pagina 1



Esta diminuigao de corrente ¢ mativada pela carrente
yue se indugz nas proprias bohinas do motor de
partida.

£ ‘ancial eletrico {(vollagem) induzido nas bobinas
! W1 de parlida opbe-se A carrente que |he da
i, .M, 1510 @, 0 sentida da contra-voltagem e oposto

4 carrente que circula no motor de partida. provenien-
te da hateria, portanto, quanto maior for a rolagao,
maior sera a contra-voltagem, diminuindo assim a di-
ferenca de potencral e por conseguinte a propria eor-
rente (amperes) proveniente da bateria.

Se o motar do veicula estiver muite frio e dificil de
ser girado, o motar de partida tuncionara scbrecarre-
gado (baixa rotagao) consumindo, portanio, mais cor-
rente. Por esse molivo, lodos os testos do motlor de
partida deverao ser executados com a mator do vei-
culo a lemperatura narmal de funcionamento.

Girando-se a chave de jgmgdo para a posigdo de
partida, fecha-se o circuito do elétro-ima (solendide)
deslocando o nucleo. Esle movimento & transmitida,
por intermeadio de uma alavanca [(garfo), as pinhag,
0 gual se engrena com a cremalheira do volante, li-
gando por fim, a corrente da bateria diretamente ao
maotar de partida

Um dispesitivo de roda livre situado junta an pinhao,
protege o motar de partida avitando rotagAo excessi-
va quande o motor do veiculo entrar em funciona-
mento
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fig. 3 — roda livre

E diagnostico e testes

M *rvicos de emergéncia, coneclar uma bateria
a ag sistema, nos casus em gque o motor de par
tida &0 COnseyguir girar 0 motor ou girar [entamente.
Se o motor de partida ndo conseguir girar o mator,
com a bateria auxiliar conectada, determinar a causa
da avaria, seguindo as instrugoes mencionadas na
tabela abaixo.

Certificar-se que a bateria auxiliar esta ligada corre-
tamente; o polo posilive da bateria auxiliar devera
estar ligado ao posilivo da bateria do veiculo. Qu se-
ja, a bateria auxiliar devera ser ligada em paralelo e
nunca em série com a bateria instalada no veiculo.

(1s valares de testes elétricos dependem do estado
em que se eancantra a bateria (capacidade e estado
de carga}. Alem disso, a duragac do teste provoca
aguecimento do motor de partida e desgaste da
bateria.

A duragao do teste deve, por isso, ser a menor pos-
sivel ¢ a baleria deve estar perfeitamente carregada.

Mencionamos a sequir as falhas mais provaveis do
sistema de parlida, suas causds e reparo;

A) O induzido ndoc gira ou o faz apenas lentamente.

Causas:

Reparao:

1. Bateria descarregada

1. Carregdar a bateria.

2 Bateria defeituosa

2 Substituir.

3. Terminais da bateria soltos, oxidados, ligagan &
massa defliciente.

J. Apertar os terminais, limpar os terminais e bornes
e unla-lus com graxa resistente a dcidos.

4. Os botnes do molor de partida ou as escovas en-
contram-se em curto circuilo com a massa

4 Eliminar o curto circuito.

& As escovas do motor de partida ndo encostam no
coletor, emperram em suas quias, estao gastas,
quebradas, cheias de 6leo ou sujas.

5. Verilicar as escovas, limpa-las ou substitui-las. Em
caso de necessidade limpar também as quias nos
porta-cscovas,

6. A chave-de-parlida acha-se danificada. (Pcgas
=~Has, de lorma gue a chave nao liga).
gueimada.

6. Substituir o chave de partida.
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