sistema de iluminacao

Antes de testar qualquer componente do sistema de
iluminagao, verificar se a bateria esta tolalmente car-
regada e se as conexodes dos cabos da bateria estao
limpas ¢ apertadas.

£ importante fazer uma inspe¢do visual como parte
do teste. Verificar se os fios esldo com o isolamento
desgastado ou danificado, conexdes sollas, e se a
rede de fios esia disposta desordenadamente.

Qualguer preblema encontrado na inspe¢ao visual,
deve ser corrigido antes de realizar os tesies,

farois e interruptores

descricao e funcionamento

O Fard Maverick brasileiro esta eguipado com fardis
da lipo “sealad-beam”. Cada farol tem um filamento
de |uz baixa e outro de luz alta.

inlerruptor dos fardis

LUm interruptor de duas posigies, montado na parte
esqterda da painel de instrumentos .contrela o cirgui-
ta dos farodis, lanternas dianteiras, lanternas lraseiras,
luz da placa, luz de cortesia e luzes do painel de
instrimentas. O interruptor incurpora um corla-circui-
1o de 18 ampdres para proteger os fargis e um de 15
ampéros para proteger as lanternas traseiras, luz da
placa, lanternas dianteiras e luzes de sinalizagao, O
circuitn das luzes do painel de instrumenlos passa por
um roastata no interruptor, que € controlado giranda-
52 0 botdo de controle.

O inlerruptor da luz de cortesia também faz parte do
conjunto. E acionade girando-se o botao de controle
no sentido anti-horario. A luz de cortesia tambeém se
acenda por meio dos interrupteres instalados nas co-
lunas das portas.

interruptor de luz alta e baixa

A mudanca de facho do farel ¢ feita por meio de um
interruptar de pe, Iecalizado no assoalho, ao lado
esquerdo do pedal da embreagem.

Uma luz colocada no canjunto de instrumentos acen-
de do ser ligada & luz alta dos farois,

ajustes

alinhamenlo dos farois

O ajuste dos fardis dove ser feito com o reservalorio
do combustivel ahastecido com aproximadamente me-
tade da capacidade, o porta-malas contendo apenas
0 pned sobressalente @ 0 Macaco © Com ©5 pneus
calibrados com a pressfo ecspecificada.

Para alinhar os fardis por meiv de um painel de pa-
rede, escolher uma parle nivelada do piso da coficina e
fazer a sud marcagdo em conjunto tom a do painel
confarme figs. 1 e 2.

demarcacgin do pisa e do painel para regulagem
dos farois

1 Fazer duas balizas de 50.8 cm. de altura e
has exatamente iguais (fig 1),

arm-
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fig. 1 — demarcagéo do plso

2. Marecar, sobre o piso, uma linha perpendicular
(902} a parede (fig. 1).

3. Marcar, sobre a linha do piso, uma distancia de
762 cm, a parlir da parede, Em seguida, tragar
uma perpendicular & linha do piso pelo ponto
marcado {fig. 1}

4, Sobre esta daltima linha, marcar a distancia de
144 cm. Tragar uma linha paralela a primera h-
nha tragada (perpendicular a parede).

5. Marear, a partir da linha "B'", sobre as linhas
A e C as distdncias correspondentes as linhas
de centra dos eixos diantoiro e traseiro,

6. GColocar as duas balizas na pusigao mostrada na
fig. 1. Par meio de uma visada subre o topo
das balizas, marcar um ponto na parede, Passar
as balizas para a linha C {fig. 1) e repetir o pro-
codimento para determinar um ponto do lado
csguerdo da parede, Para maior precisag, po-
de-se usar um barbanle para determinar os
paontas.

7. Unir os dois pentos por uma linha. Riscar uma
perpendicular a essa linha, situada a distAncia
meadia da distancia entre as linhas A e G, A linha
assim determinada, corresponde a linha central
do painel (fig. 2).

8. Medir a altura do sclo ao centro dos farois e
subtrair 50,8 cm. da altura real. Marcar essa di-
ferenga acima da linha horizantal de referéncia.
Tragar uma linha horizontal paralela a linha de
referéncia. Essa linha & a de centro dos faréis
(Linha H da fig. 2).

8. Marcar as demais linhas gque. aparecem na

fig. 2,

Apos efetuar todas as marcacgdes que aparecem
nas figs. 1 e 2, pintar as taixas necessarias.

10.
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remocao e instalacao
fardis

1. Remover os parafusos fixadores da moldura do
farol & remover a moldura.

2. Soltar, mas nao remover os trés parafusos gue
prendem o aro de retengaa da célula dtica no
aro de regulagem (fig. 3). Girar o aro rctentor
para solta-lo dos parafusos.

3. Remaver a célula otica e desliga-la do conector
dos fios.

fig. 3 — Instalagdo do farol

interruptor dos fardis
ramogdio
1 Desconectar o cabo terra da bateria.

2. Retiraros dois parafusos de fixagio do painel de
instrumentos e remavé-lo.

3. Remover o cunjunio de comando da ventilagdo
interna.

4. Acionar o botio de controle até a posicdo de
completamente ligado. Pressionar o pino de de-
senqate do botan na carcaga do interruplor.
Caom o pino pressionada, retirar o botao do in-
terruptor

5. Soltar a porca de tixagao do interruptor para
remover do painel de instrumentos o conjunto
do interruptor.

6 Desligar o eoncctor maltiplo do interruptor dos
farois.

instalagao
1 Ligar o conector multiplo no interruptor.

2. Posicionar o interruptor na painel de instrumen-
tos e instalar sua porca de fixagfo.

4, Conectar o interruptor na nova célula e caloca-
la na posigdo, cncaixando-a nas ranhuras cor-
respondentas.

5. Posicivnar o aro retentor sobre a celula e qira-
lg para enganchar nos paralusos. Apertar 0s pa-
rafusos,

6. Colocar a moldura em posigac e instalar os trés
parafusos tixadores.

7. Verificar o alinhamento dos fardls o reguld-los
s& necessario.

4. Instalar o botdo e o eixn, empurrando e girando
até ouvir o barulho de estar encaixado.

4. Instalar o conjunto de comando da ventilagio
interna.

&. Instalarro conjunto do painel de instrumentos.

6. Colocar o cabo terra da bateria e verificar o fun-
cionamento do interruptor dos farois.

interruptor de luz alta e haixa
remogdo e instalagido

Para remover o interruptor de luz alta e baixa os
farois, retirar parcialmente o friso da soleira da portd
e o pamnel esquerdo para libertar o tapete.

Retirar os dois parafusos de fixagdo do interruptor ao

assoalho e desconectar o conector triplo (fig. 4).

Para instalar o interruptor, ligar o conector triplo e
posicionar o interruptor na chapa de travamento do
conector e no assoalho fixando o conjunlo com seus
paratusos.

Instalar o tapete, o painel lateral e fixar o frisu da so-
leira da porta.
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