arvore longitud

descricao e operacao

A arvore longitudinal (rarda) tem por finalidade trans-
mitir a rotacao do motor desde a saida da ecaixa de
mudangas ate o eixo traseiro.

A Arvare langitudinal incarpora duas juntas universais
e uma junta elastica.

Cada uma das junlas universais possul uma engra-
xddeird gyue permile sua lubrificagao guando ne-

inal (carda)

gessario,

As estras existentes no garfa da junta universal dian-
gira @ na extremidade da arvore secundaria da caixa
de mudangas permitem gue a arvore longitudinal se
movimente para d frente e para tras acompanhando
o movimento do cixo traseiro.

Todas as arvores longitudinais sda balanceadas a fim
de evitar vibragoes.

E localizacao de falhas e suas possiveis causas

vibragdo — Underseal ou outro material aderido a arvare langitudinal,

desbalanceando-a.

— Grampos “U" da junta universal soltos.

Junlas universais desgastadas ou com falta de lubriticante.

Anguio formado pela drvore longitudinal de lransmissae em
relacdo A arvore do pinhdo fora de especificagoes,

Arvore longitudinal e juntas universais deslocadas entre 5i

Arvore langitudinal empenada ou lora de balanceamento

{perdeu o3 pesos de balanccamento).

ruidos nas juntas universais — Grampos "U" da junta universal soltos,

— Falta de lubrihicante.
Grampos U danificados.

— Rolamentos de agulhas das juntas universais danificados ou
desgastados.

remocao e instalacao

remoc¢aoc

— Marcar a posigde relativa de montagem da arvore
longitudinal na flange do pinhac a iim de manter
o balanceamento do conjunte, apos a montagem.

— Remover as porcas dos grampos "'UY, retentores
do conjunto da junta universal. Fixar as capas dos
rolamentos de agulha com auxilio de fita adesiva,
a fim de evitar que as capas e o5 rolctes se soltem
da cruzeta.

— Puxar o conjunto da arvore [ongitudinal para tras,

até que a luva deslizante se desligue da avore
secundaria da transmissfo.

— Fixar o conjunta da arvore longitudinal em uma

marsa de bancada, com o devida cuidado, a fim
de evitar danos ao conjunto.

Acmover os aneis de trava, relenlores das capas
dos rolamentos da junta universal dianteira,

Com auxilio da ferramenta W-148 prensar um dous
rolamentos da junta universal até gue o rolamen-
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1o oposto saja do garfo. Se ndo for possivel pren-
sar a capa do rolamenta tatalmente para fora do
~=lo, remové-la com auxilio de um aligate de
300,
— eerter a posigdo da ferramenta W 148 & pren-
sar para fora o oulro rolamento.
— Hemover o conjunto da luva deslizante da cruzeta.
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Arvore Ioageiulinal s

— Remaver o3 outros rolamentos de agulhas da mes
ma farma descrita anteriormente.

— Limpar todas as pegas. incluindo os gartos de
ambas as extremidades da arvore longitudinal,
Subslituir as pegas que apresentarem desgaste
oy estiverem danificadas.

Anpl-irava
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_—]' Aorameanta

Apalalr gz

e Trarvsimiss o

fig. 1 — arvore longitudinal de transmissdo de juntas universais desmontacas

instalagdo
— Instalar um relamento de agulhas novo pelo inte
rior do garfo da junta universal lraseira.

Colocar a cruzeta em posigdo no garfo traseiro
e prensar o rolamento alé que o mesma fique
144" abaixo da face do seu alojamento no garfo.

— ver a ferramenta W-148 o instalar um anel
o wravda ngvo.

— Instalar um rolamento novo no lado oposto do
garfo.

— Instalar a forramenta W-148 e forcar o rolamento
até que o rolamento oposto encoste no anel do
trava,

Remover a ferramenta e instalar um anel de trava
novo.

— Instalar rolamentos novos e cruzela na outra ex-
tremidade da arvore longitudinal da measma ma-
neira descrite nos paragrafos anteriores.

— Colocar em posicao a luva deslizante sobre g cru-
7eta dianteira e instalar rolamenles e angis deo
trava novos.

observagdo importante

Se for observado um “prendiments” no movimento
de rotagdo da cruzeta, apés a sua montagem, baler
igeiramente, com um martele de bronze, nos garfos
1a junta universal a fim de assentar os roletes o CApas
108 rolamentos. Segurar cuidadosamente a Arvore
ongitudinal duranie esta operagio a fim de evitar
1anos ao conjunto.

s . . retentores das capas dos rolamentos da
unta universal, deverdo ser sclecionados a fim de
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propoarcionar uma rotagao livre, e uma folga lengitu-
dinal, no sentido dos eixos dos braces da cruzeta
nao superior a 0,008".

Se a resisténcia a rotagao da cruzeta for superior a
18 Ibs. pol, substituir o anel retentor par um de
espessura imediatamente inferior. Se for notada folga
longitudinal superior &4 0,006 substituir o anel reten-
lor por um de maior espessura e que delermine uma
folga langitudinal inferior 4 0,006".
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Cruzela

Rolamenta

fig. 2 — remocgéio dos rolamentos de agulha das
juntas universais




Qualguer vedador de cleg, lanto da arvore secun-
darin da calxa de mudangas como de sua exten-
330, que se apresantar danificada deverd ser subs-
ttuido.

— Lubrificar a junta elastica e instalar a extremida- S
de dianteira da arvore longitudinal nas estrias da [
Arvorn sccundaria da caixa de mudangas

— Instalar a extremidade traseira da drvare langitu
dinal observando as marcas de reteréncia feilas
durante a desmontagem.

|
— Instalar os grampos U da junta universal trasei-
ra e apertar corretamente as porcas {15 a |7
Ibs. pé).

Junta elastica

* Ferramenta V148
in i

fig. 3 — montagem dos rolamentos de agulha
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fig. 4 — vedador de dleo da junta elastica
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embreagem

localizacao de falhas e testes

correcao

sintomas possivels causas
Paerda vu excesso de folga | 1 — Articulagoes da embreagem de-
do pedal da embreagem sajustadas
2 — Disco da embreagem desgastado
3 — Empenamenta ou trincas na bar-

ra equalizadora

— Ajustar as articulagtes

a Subsatituir as pegas desyas-

tadas au defeituozas

Prendimento do pedal au || Ajuste incorreto da mola equa-
esforgo excessivo liradora
2 — Mpola equalizadara instalada in-
corretamente
3 — Engripamento no suporte do pe-
dal ou na barra equalizadora
4 — Deficiencia de lubrificagdo no

guia do colar do rolamento

— Ajustar a mola egqualizadora e 0

curso do pedal

— Instalar a mola corretamente
— Lubrificar com dleo de motar ou

substituir as buchas do suporte
do pedal, se estiverem danifi-
cadas

— Limpar e lubrificar o guia do co

lar com uma fina camada ce gra-
xa & base de litio
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sintomas possivels causas correcao
F na embreagem no| 1 — Falha no rolamento da embrea-| 1 a) Ajustar o curse do pedal
:] ._utofmegg que 5? Sgiréa gem devida a: b} Instalar carretamente
or em funcio- e mE kT T
na?mento} a) Ajuste do curso do pedal in- ¢) Alinhar as especificagins
carreto d) A
= c justar
b) Relameanta fara de posigao no :
calar
¢} Desalinhamento da carcaca da
embreagem
d) Folga longitudinal da arvore
de manivelas excessiva
Ruido na embreagem {mo- | 1 — Deficitneia de lubriticacao nos | 1 — Lubrificar as articulagées e os
tor parado) assentos da mola equalizadora assentos da mola
2 — Engripamenta ne suporte do pe-| 2 — Lubrificar com clea de motor ou

dal ou harra equalizadora

Sunstituir as buchas do suporle
do pedal, se estiverem danifi-

cadas
Embreagem patina ou 1 — Curso livro do pedal incarreto 1 — Ajustar o curso livie do pedal
HHOpIG 2 — Reveslimento do disco desgasta-| 2 — Substituir as pecas defeituosas.
do ou impregnade com dlen Se a presenca de graxa au dlen
for a causadora do deslizamento
da embreagem, substituir o disco.
Hemover a graxa ou oleo do pla-
10 e utihza-lo novamente se nao
estiver danificado.
Determinar e corrgir o vazamern-
to de oleo ou graxa gue provo
cou o problema.
Estaie surdo I Folga longitudinal da arvore de| 1 — Ajustar
manivelas excessiva
Pedal aspero 1 — ArticulayGes da embreagem ras- | 1 — Lubriticar e verilicar a interfe-
(motor parado) pando na farragdo do painel de réncia
fogo 2 — Lubrificar cam olea de matar ou
2 — Pedal engripado no eixo substituir a3 huchas, se estiverem
34 — Deficiencia de lubrificagio no defeittinsas.

guia do cofar da embreagem. 3

Limpar e lubrificar o guia do co-
lar da embreagem cum graxa a
base de lilio.

alinhamento da carcaca
do volante do motor

Jeve-se examinar o alinhamento da faco postarior da
Arcaca da embreagem com o motor. ja que podera
ser possivel causa: das seguintes falhas:

lesgaste excessive dag engrenagens da caxa de mu-
lancas, desengate de velocidade especialmente em
ita rolag@o; vibragdn do sistema de transmissdo: doa-
idsle excessivo da bucha guia da arvore primaria,
olamentos de embreagem ou da drvoro primaria rui-
10505

‘er ) de alinhamento

xar o micro camparader no platd da embroagem.
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Ajustar o cursor para que percoira um circulo na
superficie pasterior da carcaga proximo ao alojamen-
Io de mentagem da transmissdo como mostra a fig. 5
Regular o micro-comparadaor para que registre zera,
Tirar as velas do molor para podgr fazé-lo girar com
mais facilidade, e em sequida acionar uma volta da
arvore de manivelas. Tomar cuidade em manter a
drvore de manivelas campletamente sem movimento
longitudinal. Deve-se tomar a leitura em gualro pon-
tos igualmente espacados. A leitura lotal do micro-
comparador nao devera exceder as especilicacdes,

Calecar o micro-comparador em poslgAo para exa-
minar o alinhamento do orificio. Girar uma valta da
arvore de manivelas ¢ observar as leituras do indi-
cador em guatro pontos igualmente espacados. A

T
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lpitiera total do indicador ndo devera ser maior que
0.0 .

N

fig. 5 — medindo o alinhamenlo da
face da carcaca da embreagem

correcdo do alinhamento - motor de 8 cilindros

Visto gue gualguer mudanga ne alinhamento da su-
perfice, causard uma mudanga no alinhamento do
diametro interno, & posaivel corrigic o alinhamento
do diametro interno mudanda o alinhamenta da su-
perficie. O alinhamente da superficie podera ser acer-
tado colucando-se calgos entre a carcaca da embrea-
gom e o molor.

Niao devem ser usados calgos com espessura supe-
rior a 0,006". Se v calgu de 0,006" nao for suficiente
para que os limiles do alinhamente da superficie ou
do diametro interne figuem corretas, substituir a car
vaga da embreagem.

fig. 6 — medindo o alinhamento do
orificio da carcaca da embreagem

limpeza e inspecao

rolamentn de embreagem

| impar tada a parte externa do rolamento da embroa-
gem. Nao lavar com solvente, pois ¢ pre-lubrificado.
Segurar a pista interior e em sequida aplicar prossa
na pista exterior, fazendg-a girar. Se forem ohser-
vadas asperezas ou ruidos dever-se-a substituir o
rolamenlo.

A causa mais comum de talhas do rolamento de em-

brizagem @ o gusie incorrelo do pedal. 5e nao hou-
vor suticientie cursgo livre no pedal de smbreagem, ©
roiamaonto de embroagem estard sempre em conlalo
2am as alavancas de debre m girando cnguanto
a maotar estiver funcionandn Se o roiameanto de am
breagem nao estiver corretamente instalado na cubo
havera talha prematura. Assentar totalmente e em es-
g rolamento no cubo (coiar),

QuaUro

A falha do rolamento de embreagem pode sor devida
a9 desnivelamenta dos pantos de contata do garfo.
Examinar o desqgaste do cubo do rolamento de em-
breagem nos pontos de contato com ¢ garfo. O des-
gdsle deverd ser uniforme, 5e um lado mostrar mais
dosgaste que o ouliu, v garfo eslara empenado ou
nda aatard contradeo no pino eslénco da carcags do
valante do matar.

O alinhamenta incorrgto entrg © motor 2 a caixa de
mudangas, padera causar falhas do rolamento de em-
brpagen.
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carcaga da embreagem

platé e suporte do plato

Inspecionar a superficie da platd, para verificar se
apresenta sinais de superaguecimento, rachaduras ou
rebarbas. Mormalmente, ndo & recomendada a reti-
fica da superficie do platd, Contudo, pode-se elimi-
nar marcas leves de superagueciments, rachaduras
superficials o rebarbas, Deve-se tomar
rante a retifica da superficic para ndo allerar v equi-
librio do platd Se o platd apresentar profundos sinais
de aguecimento, ou se tiver rachaduras profundas,
substituir o conjunty do plats,

disco de embreagem

Inspecinnar o revestimento do disco, para verificar se
tem dlea ou graxa Uma excessiva quantidade de gra-
xa na bucha quia cu no cubo do rolamentn, pASEArd
para o revestimento do disco. Oleg em excesso nd
caixa de mudangas ou uma obstrucdo no respiro da



Feyuenas marcas de
trepidagdo

Excesso de deformagédo

9- 8 — inspecav da embreagem

upa b pagrna-B

Desgaste excessivo das
alavancas de debreagem

Excesso de vibragio
# aquecimento

Marcas de desyaste
da deformagdo do platd
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mesma, expulsara o éleo para fara da arvore prima-
ria, escorrendo pelo revestimento do disco.

'"Eliminar qualguer vazamanto da dleo ou excesso de
graxa.

Inspecionar o disco para veriticar a8 0 revestimento
esia gasio ou solto, Examinar o disco para veriticar
se estd deformado ou se tem rebites soltos no cubo.
Examinar para verilicar se ha molas guebradas. Subs-
tituir o discn se forem encontrados quaisquer destes
deteitos:

bucha guia

Examinar o alojamenta da bucha quia da arvare pri-
maria no erificio da arvore de manivelas

Colocar a bucha a pressao. A bucha nao devera ficar
spla na arvore de manivelas. Inspecionar a superficie
interna da bucha para verificar se esta gasta ou
riscada.

Substituir a bucha se estiver danficada.

E ajustes

curso livre do pedal

embreagem do motor de 6 cilindros

1 — Soltar a mela de retengdo 2 mover o garfo ate
o rolamento da embreagem encostar nas ala-
vancas de debreagem.

Parca asfarica
—

Contra porca e

o
>
i

/

Garle

R e
Eixo do aclonamanto :@
"'\,“_‘
x

Mot du ratangia

fig. 9 — conjunto acionador

2 — Nesla posigao girar a porca esférica ate que
oala oncoste no garlo.

34 — Cologar um espacador, com 48 mm (0,190") de

espessura, entre a porca esfenica e sua contra-
parcd, aperlando-a ale encoslar no espacador.

4 — Remover o espacadar e recuar a parca esterica,
ate encostar na conlta-parca sem desloca-la,
apertando uma contra a outra.

5 — Inslalar a mola de retengao

§ — Com esla regulagem devera resultar um curso
morto do pedal de 216 a 28 min (0.850" a
1,1007).

embreagem do motor de B cilindros

1 — Soltar a mela de retengdo e mover o garfo ate
o rolamento da embreagem encostar nas ala-
vancas de debreagem.

? — Envoslar um espagador, com 34 mm L 0.8 mm
(0,138" = 0.0358") de wspessura, entre a articula-
c¢do ¢ a porca. aproximando-a dle encostar no
espagador.

3 — Travar a porca por meio da contra-porca apli-

candn um torgue de 15 a 20 |bs, pe.

4 — Remover a espacador o instalar a mola de re-
tencao.
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/ =2 Garfo da embreagem

Moia de retengdo

— Cimensio da
curso llvra

136" =

travamenio
lorqua 1o-20 185 pa

Articulagio

i 5
Parca o contra-porca da \vﬁ

lig.10 — vista espositiva e ajusle do curso livre do pedal da embreagem
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platé e disco

remocao

1

2

==

9

Levaniar o veiculo no elevadar.
Aetirar a caixa de mudangas.

Desligar da haste de acionamenta da embrea
gem a sua mola de retengao.

Retirar o motor de parlida.

Retirar a tampa inferior da carcaga do volanle
(motor de 6 cilindros).

Retirar os parafusos de fixagao da carcaga ao
bloca do mgtor.

Retirar a carcaga do voldnte.

Soltar os seis paratusos de fixagao do conjunto
da plato, alternadamente, para eliminar a pres
san das molas, e evilar a deformagao do suparte
do platd. Se for instaiado o mesmo conjunto do
plate apés o reparo na cmbreagem, marcar o
suporte e o volante para poder instalar o plato na
posi¢ao eriginal.

Retirar o conjunlo do platé e o disco de em-
breagem.

instalagao
1 — Inslalar o garfo de acionamonto da embreagem

2

so foi removida.

Colacar a disco da embreagem e o conjunto do
platd no wolante. Calocar os paralusos de fixa-
cao do conjunto do platd para posicionar as
pegas; sem aperta-las. Evitar de tocar na lace
do disco de embreagem, visto que a contami-
nagio das pegas com oleo ou graxa, poderd
causar trepidagoes na embreagem.

Alinhar o disco de embreagem com a lerramen-
ta TSBP-7483-A para o motar de 8 cilindros e
T73L-7550-A para o de 6§ cilindros. Para evitar
a deformagac do suporte do plata, apertar os
parafusos alternadamenie dando poucas vollas
de cada vez, alé que esizjam apertadas. A se-
quir, apertar os parafusos com o forque especi-
ficado, antes de retirar a ferramenta de ali-
nhamento.

Aplicar uma fina camada de graxa no diametro
externn da quia do rolamento da embreagem.
Aplicar graxa nos dois lados do garfo de acio-
namento da embreagem. Aplicar graxa na face
du rolamente de encosto que far contato com
as alavancas de debreagem. Limpar todo o ex-
cesso de graxa para evilar a contaminagao do
disco. Posicionar o rolamento de encoste e
o colar no garfo de acionamento da embreagem.

Cerlificar-se de que as superficies de maonta-
gem da carcaga do volante e do bloco do motor
estdn limpas. Introduzir a haste de acignamento
da emhremgem no garfo ¢ ao mesmo lempo po-

remocao e instalacao

=

sicionar a carcaca nos pinos-guias do bloco.
Instalar & apertar alternadamente os parafusos
de fixagdo com a torque especificada.
Instalar o motor de arranque e ligar os cabos.

Instalar a caixa de mudangas.

Regular ¢ curso morto do pedal de embreagem.

pedal de embreagem

remogao

1

Retirar o contra-ping de retencao {fig. 11} gue
fixa a haste de eomando no pedal de embrea-
gem. Desligar a haste do pedal.

Hetirar o parafusa inferior de fixacao do supor-
te da mola equalizadara no suporte do pedal.
Soltar o parafuse de fixagdo do supurle supe-
riar (4 voltas aprojimadamente] @ desligar & mu-
la do pedal e do suporte.

Desligar do pedal de freio, a haste de aciona-
menta do émbolo do cilindro mestre.

Hetirar, se necessario, os paralusos de fixagao
do suporte do caha de conlrole de saida de
ar do ladg esquerdn na paincl de instrumentos,
o posicionar o cabo em um dos ladas,

Ralirar do eixo do pedal da embreagem, o gram-
po de lravamento, ¢ exo, buchas @ pedais da
embroagom e freio.

Hetirar as huchas do cixo do pedal.

instalacao

1

w

Lubriticar as buchas do eixa do pedal ¢ posi-
ciona-las no eixo. Instalar o5 pedais de [reio
e embreagem no suporte de pedal

Instatar o de travamenio no exo do

pedal.

grampo

Instalar a mala cqualicadora no pedal e no su-
porte. Empurrar o suporte para frente. instatar
o parafuso inferior & apertar os dois parafusos
com o torque especificace (17 a 20 1bs. pe).

Instalar a haste da cilindra mestre, a bucha, as
arruelas no pedal de freio e fixa las com um
grampu de retengao.

Ligar a haste de comando no pedal da embrea-
gem e fixa-ia na lugar com o cantra-pinc.

Posicionar, se for necessario, o supoarte do cabo
de controle de ventilagao no painel de instru-
mentos e fixd-lo com os parafusos.

Reqular o curso mortn do pedal da embreagem.
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mola equalizadora

remocio

1

(5]

Retirar o conbra-pino da haste de comanda da
embreagem e do conjunto do pedal, por dentro
do compartimanto dc passageiros.

Seyurar firmemente o pedal da embroagem e
retirar o4 haste de comando do pedal. Deixar o
pedal da embreagem encostado no assoalho.

Ratirar o parafuso dianteira de fixagio do su-
porle da mela equalizadora no suporte da pedal
de freip e sollar o paratuso traseiro duas ou
trés voltas, Ndo remover o parafuso traseiro.

Segurar o suporte da mala equalizadara com

alicate e girar para cima, ate a mola separar-se

do suporte

instalagao

1 -

Posicionar a4 mala paualizadaora no suporte & No
pedal da embreagam Girar o suparte da mola
para baixo, até que o0s furos do parafuso dian-
leiro se alinhem com os furos do suparte do
wedal do freio.

Instalar, o parafuso dianteiro de lixagde do su-
porte da mala, no suporic do pedal de freio
e apertar o parafuso dianteiro e traseiro com o
torque especiticadao (12 a 20 Ihs pe)

Instalar a haste de comando no pedal e intro-
duzir o contra=pina
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