sistema de iluminacao

Antes de testar qualquer componente do sistema de
iluminagao, verificar se a bateria esta tolalmente car-
regada e se as conexodes dos cabos da bateria estao
limpas ¢ apertadas.

£ importante fazer uma inspe¢do visual como parte
do teste. Verificar se os fios esldo com o isolamento
desgastado ou danificado, conexdes sollas, e se a
rede de fios esia disposta desordenadamente.

Qualguer preblema encontrado na inspe¢ao visual,
deve ser corrigido antes de realizar os tesies,

farois e interruptores

descricao e funcionamento

O Fard Maverick brasileiro esta eguipado com fardis
da lipo “sealad-beam”. Cada farol tem um filamento
de |uz baixa e outro de luz alta.

inlerruptor dos fardis

LUm interruptor de duas posigies, montado na parte
esqterda da painel de instrumentos .contrela o cirgui-
ta dos farodis, lanternas dianteiras, lanternas lraseiras,
luz da placa, luz de cortesia e luzes do painel de
instrimentas. O interruptor incurpora um corla-circui-
1o de 18 ampdres para proteger os fargis e um de 15
ampéros para proteger as lanternas traseiras, luz da
placa, lanternas dianteiras e luzes de sinalizagao, O
circuitn das luzes do painel de instrumenlos passa por
um roastata no interruptor, que € controlado giranda-
52 0 botdo de controle.

O inlerruptor da luz de cortesia também faz parte do
conjunto. E acionade girando-se o botao de controle
no sentido anti-horario. A luz de cortesia tambeém se
acenda por meio dos interrupteres instalados nas co-
lunas das portas.

interruptor de luz alta e baixa

A mudanca de facho do farel ¢ feita por meio de um
interruptar de pe, Iecalizado no assoalho, ao lado
esquerdo do pedal da embreagem.

Uma luz colocada no canjunto de instrumentos acen-
de do ser ligada & luz alta dos farois,

ajustes

alinhamenlo dos farois

O ajuste dos fardis dove ser feito com o reservalorio
do combustivel ahastecido com aproximadamente me-
tade da capacidade, o porta-malas contendo apenas
0 pned sobressalente @ 0 Macaco © Com ©5 pneus
calibrados com a pressfo ecspecificada.

Para alinhar os fardis por meiv de um painel de pa-
rede, escolher uma parle nivelada do piso da coficina e
fazer a sud marcagdo em conjunto tom a do painel
confarme figs. 1 e 2.

demarcacgin do pisa e do painel para regulagem
dos farois

1 Fazer duas balizas de 50.8 cm. de altura e
has exatamente iguais (fig 1),

arm-
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linha de bass  Fonlos guo, domarcados sobro as bases do S0Ecm
norizeniat represantam 8- allura de 508 cm olbarito par cima
sl pareide e das baliass. Indepandente da real distAncia do pisa
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fig. 1 — demarcagéo do plso

2. Marecar, sobre o piso, uma linha perpendicular
(902} a parede (fig. 1).

3. Marcar, sobre a linha do piso, uma distancia de
762 cm, a parlir da parede, Em seguida, tragar
uma perpendicular & linha do piso pelo ponto
marcado {fig. 1}

4, Sobre esta daltima linha, marcar a distancia de
144 cm. Tragar uma linha paralela a primera h-
nha tragada (perpendicular a parede).

5. Marear, a partir da linha "B'", sobre as linhas
A e C as distdncias correspondentes as linhas
de centra dos eixos diantoiro e traseiro,

6. GColocar as duas balizas na pusigao mostrada na
fig. 1. Par meio de uma visada subre o topo
das balizas, marcar um ponto na parede, Passar
as balizas para a linha C {fig. 1) e repetir o pro-
codimento para determinar um ponto do lado
csguerdo da parede, Para maior precisag, po-
de-se usar um barbanle para determinar os
paontas.

7. Unir os dois pentos por uma linha. Riscar uma
perpendicular a essa linha, situada a distAncia
meadia da distancia entre as linhas A e G, A linha
assim determinada, corresponde a linha central
do painel (fig. 2).

8. Medir a altura do sclo ao centro dos farois e
subtrair 50,8 cm. da altura real. Marcar essa di-
ferenga acima da linha horizantal de referéncia.
Tragar uma linha horizontal paralela a linha de
referéncia. Essa linha & a de centro dos faréis
(Linha H da fig. 2).

8. Marcar as demais linhas gque. aparecem na

fig. 2,

Apos efetuar todas as marcacgdes que aparecem
nas figs. 1 e 2, pintar as taixas necessarias.

10.
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remocao e instalacao
fardis

1. Remover os parafusos fixadores da moldura do
farol & remover a moldura.

2. Soltar, mas nao remover os trés parafusos gue
prendem o aro de retengaa da célula dtica no
aro de regulagem (fig. 3). Girar o aro rctentor
para solta-lo dos parafusos.

3. Remaver a célula otica e desliga-la do conector
dos fios.

fig. 3 — Instalagdo do farol

interruptor dos fardis
ramogdio
1 Desconectar o cabo terra da bateria.

2. Retiraros dois parafusos de fixagio do painel de
instrumentos e remavé-lo.

3. Remover o cunjunio de comando da ventilagdo
interna.

4. Acionar o botio de controle até a posicdo de
completamente ligado. Pressionar o pino de de-
senqate do botan na carcaga do interruplor.
Caom o pino pressionada, retirar o botao do in-
terruptor

5. Soltar a porca de tixagao do interruptor para
remover do painel de instrumentos o conjunto
do interruptor.

6 Desligar o eoncctor maltiplo do interruptor dos
farois.

instalagao
1 Ligar o conector multiplo no interruptor.

2. Posicionar o interruptor na painel de instrumen-
tos e instalar sua porca de fixagfo.

4, Conectar o interruptor na nova célula e caloca-
la na posigdo, cncaixando-a nas ranhuras cor-
respondentas.

5. Posicivnar o aro retentor sobre a celula e qira-
lg para enganchar nos paralusos. Apertar 0s pa-
rafusos,

6. Colocar a moldura em posigac e instalar os trés
parafusos tixadores.

7. Verificar o alinhamento dos fardls o reguld-los
s& necessario.

4. Instalar o botdo e o eixn, empurrando e girando
até ouvir o barulho de estar encaixado.

4. Instalar o conjunto de comando da ventilagio
interna.

&. Instalarro conjunto do painel de instrumentos.

6. Colocar o cabo terra da bateria e verificar o fun-
cionamento do interruptor dos farois.

interruptor de luz alta e haixa
remogdo e instalagido

Para remover o interruptor de luz alta e baixa os
farois, retirar parcialmente o friso da soleira da portd
e o pamnel esquerdo para libertar o tapete.

Retirar os dois parafusos de fixagdo do interruptor ao

assoalho e desconectar o conector triplo (fig. 4).

Para instalar o interruptor, ligar o conector triplo e
posicionar o interruptor na chapa de travamento do
conector e no assoalho fixando o conjunlo com seus
paratusos.

Instalar o tapete, o painel lateral e fixar o frisu da so-
leira da porta.
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interruptar

chapa de retengdo
do conector

fig. 4 — instalagdo do interruptor de luz alta e baixa
dos fardis

lanternas dianteiras,
traseiras e luzes
de direcao

descrigao e funcionamento

O nlos das lanternas dianteiras & lraseiras sio
co us pelo interruptor dos fardis. Quando o in-
terruptor fur puxado até a primeira posi;do. acendem-
se as lanterngs. Quanda o interruptor for puxada para
a segunda posigdo, acendem-se as lanlernas o ps
fardis,

O circuito dos fardis de iado (modelo GT} & controla-
do por um interruptor colocado no cansaole

remocao e instalacao

lanternas diantairas

Para trocar a lampada, é necessario DAMeiro remover
08 dois paratusos fixadores do corpo da lanterna, e
remover a lanterna (fig, 5).

Para-chogue

e

—

Parafusos
de £ g

Lanterna adlantelra {esquerda)

ig. 5 — instalagdo das lanternas dianteiras

femover o vidro da lanterna, e remover a lAmpada.
‘ara substituir o corpo da lanterna, desconectar o fio

rupu 15 pdgina 4

da lanterna do terminal localizado entre o suparte do
radiador o o para-chogue e sollar o fio dos SEUS
Grampos,

Remaover os parafusas lixadores do corpo no para-
choque. Remover do veiculo os fios & o corpo da
lanterna.

Quando instalar um novo carpn da lanterna, trans|o-

rir o acrilico e a lampada para 0 novo corpo e insla-
lar uma nova junta.

farois de i6do - modelo GT

Os fardis de iddo estao fixados & saia do para-chaque
dignteiro. A altura dos fachos luminosos pade ser
controlada por meio do paralfuso & porca que fixam a
(.;i:ll(:ii(;ﬂ a0 ﬂ.llpOrfE.

fig. 6 — montagem dos fardls de ioda (GT)

A fig. 8 mastra a instalagao dos lardis de iddo e a
fig. 7 a disposigao do respeclivo chicote e ligacaes
no relé.

Para subslituir o vidro, soltar os parafusos |aterais
que lixam a moldura retentora a carcaga. Deslizar a
moldura para fora do conjunto & separd-la do vidro.

Para remogao do conjunto, desconectar o fio no ter-
minal e soltar a porca de fixagcdo do suporte a saia,
introduzinde uma chave pela abertura situada abaixo
do péra-choque,

&
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Cadign de cbres

A Wermelho com lisias azuis
B Prete com lislas amarelas
C  laranja

fig. 7 — roleiro do chicote e ligagoes no relé para os faréis de iodo

lingueta de lrava

|
i | Y . Mlajamento
= do soguete
\.\\ /.I"
.

linguela Je lrava -

fig. B — fixacdo dos soquetes das lanternas traseiras

lanternas traseiras

remogdo e instalagao

Para remover o soquete (fhig. 8), gira-lo no sentido
anti-horario até o balente, pressiona-lo e retira-lo do

corpo. Para instalar, alinhar o soguele com a linglieta
do corpo da lanterna ¢ pressiona-lu para dentro. Por
dentro do porta-malas, remover os 2 soguetes e as
6 porcas dos parafusos de fixagde dv corpo ao painel
traseiro {fig. 9). Remover, do painel lraseiro o corpo
e a moldura da lanterna.

Remover os parafusos e fixadores do lado interno do
corpo. Separar a moldura do corpo e do vidro da
lanterna.

Instalar o corpo e o vidro na moldura e fixa-lo com o8
parafusos ¢ fixadores. Antes de instalar a lanterna no
painel trasciro, posicionar a junia (sem cola) sobre
os parafusos de montagem.
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lu- da placa de licenca

Para remover a luz da placa de licenga, desconectar
o terminal pelo interior do porta malas. Remover os

Luz da placa
du licenga

parafusas fixadores da lanterna e remover o conjunto
{fig. 9).

Para instalar a luz da placa de licenca posicionar a
lanterna, fixando-a com seus parafusos e ligar o ter-
minal pelo interior do porta-malas.

fig. 9 — Instalago das lanternas trasefras a luz da placa de licenga

interruptor das luzes
do freio

O interruptor mecénico das luzes do freio ests insta-
lado no pino do brago do pedal do freio, sendo acio-
nado pela haste de comando do cilindro mestre,

O interruptor desliza sgbre o pino, movenda-se com
0 braco do pedal sempre que ele for acionado,

9 pino tem uma folga de montagem com o orificic da
«areta, Devido a esla folga, quando o pedal ¢ aciona-
10, * atatos das luzes, movendo-se com o brago,
sam m-se conlra o ocxtrema da vareta, através do
N0 wuvador do interruptor, Este movimento do in-
Erruptor com o pino e a vareta fecha os contalos
:ompletando o circuito das luzes. Ao soltar o pedal,
! mola do interruptur faz retarnar o pine ativador &
iua posigao normal, abrindo-se o circuito.

rupe 15 paglna 6

remogao e instalacao

— Desconeclar os fios da conexdo.

— Remaover o grampo fixador, deslizar o interruptor
e retirar, do pedal, as arruelas e buchas de nylon,
e remaover o interruptor.

— Posicionar, no pino, o interruptor, a vareta, a bu-
cha e as arruelas, como mustra a fig. 10, e ins-
talar o grampo fixador.

— Conectar os fios e instala-los nog grampos fixa-
dores.

B s L —



Fronia, ~ A4
ao '.'|:|L~ulo"§.\‘:1\

Ty A £ )
# = P i
Interruptor \\I‘““" .

A lue do fren
e

L
O

Interruptor
“oda lur dn {reio
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S
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fig. 10 — instalacao do interruptor das luzes do freio

interruptor das luzes
de marcha-a-re

Antes de substituir o interruptor das luzes da marcha-
a-reé, verificar as condigGes das lampadas.

Como o5 interruptores sdo acicnados pela alavanca
de mudangas, os procedimentos de ajustes e remogao
diferem de acordo com a localizagao da alavanca.

interruptor instalado na coiuna

A remocao e instalagdo deste Interruptor ndo apre-
senta qualquer dificuldade.

O interruptor esta instalado na bragadeira do fixagdo
{fig. 11).

Esla bragadeira regulavel nao devera ser removida a
menus que se faga necessario qualquer ajusta.

Se eventualmente a bracadeira for removida, proco
der a instalagdo e ajuste do interruptar conforme
segue;

Instalar o interruptor na bragadeira.

Com a alavanca de mudancas em “ponto morto”, po-
sicionar a hracadeira na celuna de diregao e insialar
os dois parafusos sem apertar, para permitir o deslo-
camento da bracadeira no sentido longiludinal da co-
luna de diregao (fig. 11).

Deslocar a bragadeira no sentido do valante de dire-
gao até o final do curso do furo oblongo.

Hragacaira de Feagao
do intarmptoe /‘

Interiunion
de luz de ré

Furn aiionge
1

Tuba do mudangas

Laluna de Y Y
Aitogao b

e
.._\i
"
e
-
.

o.da

fig. 11 — conjunto da coluna e interruptor da luz
de ré

Engrenar g 19 marcha @ manter a alavanca pressio-

nada no sentida do volante de diregaoc.

Neslacar a bragadeirg para baixo ate o interruptar
atingir a posigdo em gue fica desligado.

Com a bragadoira nosta posigdo aperlar os dois pa-
rafusos de fixagao .

Verificar o funcionamenta do interruptar, Este deve
ticar igado quandn engrenar a marcha-a-ré e desli-
gado quande engrenar a 19 marcha.

Todas as operaces descritas deverdo ser efetuadas
com a coluna de diregdo instalada no veiculo g as
articulagoes da transmissdo ajustadas.

interruptor da luz da marcha-a-ré - alavanca
de mudangas no assoalho

O suporte de montagem do interruptar da luz de mar-
cha-a-ré esta instalado na extensio da caixa de mu-
dangas.

O interruptor (fig. 12) & fixado ap suporte por meio de
uma porca.

O brago “A" (fig. 12} pressicna o botac do interruptor
quando a alavanca de mudanga for levada 4 posigao
de selegdo da marcha-a-ré,

Interruptor
T

lig. 12 — instalagao do interruptar da luz de marcha
a ré - alavanca no assoalho
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lStrumentos

Conjunto de |nstrument05 Por baixo do painel de instrumentos, desconectar 0

cabo do velocimetro e retira-lo. Remover os dois pa-

e Circuito impresso ratusos de fixagdo na parte superior do conjunto de

instrumentos (fig. 13) e retira-io parcialments.

remocao e instalagdo . - .
? ¥ Desligar a conector multiplo e remover a conjunto de

Desligar a eabo terra da bateria. instrumentos do painel,

lampaga ndicadora receplicule do gircuiln
imprasse

o Laral atia

regulagos da valtagoem

= o mawador o8 comousive)

parafusas de lisanao
da wvelocimelrn

de lixagan

-~ ‘dmpaca da iluminacan
oS instrumantos

amandaa da il uminag o sircuit impvsso S
d2g inslrumonios

carcoga dao conunle

paingl das lAmpoadas "N e

Indizadaras

- weloclimotro

cabwriurg des Inslrumeniaos—

widro

painal da acabamentn ——" .

wiala trontal do
canjunlz

ig, 13 — conjunts de instrumentos
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Ao instalar o conjunto de instrumentos, verificar su
estdp devidamente localizadas as duas saliénecias in-
ferigres de fixagaoc.

velocimetro

descricdo e funcionamanto

O velocimetro & acionada pela arvore secundaria da
caixa de mudancas mediante um cabo flexivel @ um
conjunto de engrenagens do tipo sem-fin.

O velocimetra registra a velocidade em quilémetros
por hora e o ocdometio marca a distancia percorrida
em quildmetros e décimos de gquildmetro.

lesles

Para testar a precisap do odometro, percorrer um
quilometro medido e verficar a leitura do cdometro.

A precisan do velocimetro pode ser venficada madin-
do-se o tompo gasto pelo carro para percorrer um
quildmetro medido, numa velocidade constante.

A pressao e o desgaste dos pneus alteram sensivel-
mente a precisio do odomelro e do velocimetro.

remogdo e Instalagdo

Remover o conjunto de instrumentos coma indicado
no item corraspundente.

Pela parte traseira do conjunta, remover os paralusos
de fixagdo e remover o velocimetra.

Instalar o velocimetro no canjunto de instrumentos e
instalar os parafusos de fixagio.

Instalar o conjunto de instrumentos no veiculo como
indicado no Item corrcspondente.

Eg " 3 a. 4.5 b3, Db

fig. 14 — flixagdo da capa do cabo ac velocimetra

cabo do velocimetro

Desconectar o caha do velocimetro (fig. 14) e empur-
rar o cabo através da ahertura do painel de fogo.
Levantar o carro em um elevador e sollar o cabo de
suas presilhas de fixagdo.

Retirar o parafuso de fixacao do caba do velocimelro
4 transmissao e recuar o canjunta (fig. 15).

Instalar o novo cabo do welocimetro no respectivo
pinhdp e montar o conjunto na transmissda. Apertar
o parafuso com o torque especificado.

Introduzir 0 cabo através da abertura do painel de
fogo o instalar as presilhas de fixagao inferiores.

Baixar o veiculo ¢ coneclar o cabo no velocimetro.

/,,”'\

X o
:\/\ \.'\*.\‘r;f A
NGRS
v ONTA (P =
NG %
AN I

_—

L2

1,5 — 2 lbs, p&
N
N
W
fig. 15 — montagem do cabo do velocimetro na

fransmissio

importante

Antes de instalar o novo cabo no velocimetro (fig. 14)
inserir um pedaco de cabo no velocimetro e gird-lo
para verificar se o instrumento gira liviemente sem
ruido. Se isto nac ocorrer substitulr o velocimelro.

luz indicadora da
pressao de odleo |

descrigdo e funcionamento

Uma luz indicadora vermelha acende-se guando a
pressdo do dleo esta abaixo de um valor scguro. A
luz deve acender-se quando a chave de Ignigdo for
ligada, devendo apagar-se quando o motor comegar
a funcionar. A luz esta ligada entre a unidade in-
terruptora de pressao de oleo (bulbo) localizada no
motor & o terminal da bobina na chave de ignigao
{tig. 16).
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luz indicadora

ignigao

inlerruptor de presséo
do oleo (bulbn)

fig. 16 — luz indicadora da pressio do dleo do
molor

tostes

Para testar a luz indicadora, girar a chave de ignicao
sem ligar o motor; a {uz deve acender-ze. Com o
motar em funcionamento a luz deve apagar-se, indi-
canda que a pressag do Gleo atingiu um valor sequro.
Para testar o interruptor da pressan de dleo no mo-
for, girar a chave de ignigadu com o matar desligada,
A luz indicadora deve acendar-se. So a luz nda acen-
der, tazer curto entre o lerminal do interruptor de
Dprassan e a massa. Se a luz agora acender, o inter-
ruptar nao esta funcionando. Se a luz ainda nio
acender, a lampada osta queimada ou as ligagoes
nterrompidas,

It ‘ndicadora de
temperatura do motor

O sistema indicador de temperatura previrne o moto-
i5t1a com uma indicagio de temperatura de funcio-
namentn do motor mediante uma fuz. O sistema
consiste de um interruptor de temperatura (bulbg)
instalada na mator em contate com a agua de arre-
fecimenta @ uma luz indicadora de temperatura mon-
tada no conjunto de instrumentos.

A lampada esta coberta por um vidro impresso com
a palavra TEMP.

Quando a temperatura alcangar aproximadamente
118° C a luz vermelha indicadora acendeord, indicando
que o maotor esta super ayguecido.

A luz indicadora € contralada por um interruptor de
temperatura (unidade emissora au hulbe). O interrup-
tar tem um brago bi-metdlico sensivel a temperatura
que complela o circuito do interruptor e a massa do
motor. Com & chave de ignigdo na posicac de partida
a luz vermelha deve accnder-se, mesmo com motor
frio, provando assim gque a |lAmpada indicadora esta
am boas condigdes.

tastes

Qurante o leste, ndo aplicar 12 volis diretamente ao
termir~! do interruptor. Esta voltagem daniflicara o
inte r de temperatura (bulbo).

0 teste sumenle pode ser realizado gquando a tempe-
ratura do motor for infarior a 118° G, Se a luz se acen-
Jer com a chave de ignigdo na posigao “LIG.", o inlar-
‘uptor de lemperatura néo estd funcionando. Remaver
3 conector do inlerruptor e ligar um chmimetro enlre
o terminal do interruptor @ o motar. © ghmimelro

Jrupo 15 Dﬂgina 10

devera acusar um circuito aberta (infinitos chms). Se
0 chmimetre marcar zera ohms, trecar o interruptor
[emissor de lemperatura). Se a luz ficar apagada
quando a chave de ignigdn estiver na posigao de
mator ligado, girar @ chave até a pesicao de partida,
a tuz deve acender-se. 8¢ a luz ndo acender a lampa-
da ou o circuitu estdo danificadns. Retirar a lampada
e verthicar o filamenlo, Se o ohmimeatro indicar circyi-
to mterrompido, substituir a 1Ampada e novamente
girar a chave de ignigdo até a pasicdo “FPART . Se
a luz ainda nao acender verificar o fio da interruptor
para a lampada e pdra a chave de ignicdo. Fazer os
reparos necessarios,

Girar novamente a chave para a posicdo "PART™. A
lampada devera acender,

indicador de combustivel

descricao e funcionamento

O sistoma indicador de combustivel consiste do uma
unidade emissora localizada no reservalorio de com-
bustivel e um indicador montado nu conjunto de
instrumentos (fig. 17).
Rasisidneia do
aguecimenlo
Bragao i

bimetalico '*% Comfatos do
6

regulader

Regulader J

de voltagem ©
da mareadar

s Marcador de comoustivel
Bobina supressora Hasiatenma
di riidos du radig waridvel

frevslato )
!

Para a chave
do ignigao

»
IJmﬁO

fig. 17 — sistema indicador de combustivel

O ponteiro do indicador estd ligado a uma lamina
bi-metédlica que tem wima resisténcia cnralada ao seu
redor. O fluxo de corrente contralada pelo emissor,
passando na resisténcia, aquece o hi-metal que fle-
xionando produz a indicagao correspandante do pon-
teiro. Quando a corente & baixa, hd um pequeno
aguecimento, & U ponteiro move-se pouco. A medida
que a carrente aumentar, mais calar ¢ produzido, e o
ponteirc move-se proporcionalmenta.

A unidade emissora do nivel do combustivel & com-
pusla por uma resisténcia variavel, que & conlrolada
pela aco de uma bdia colocada no reservaldrio de

T
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combustivel. Quandu o nivel do combustivel for baixo,
a resisténcia da unidade emissora & alta e rastringe
o fluxo de corrente do indicadar. Um nivel alte de
combustivel no reservatono provoca uma baixa re-
sisténcia do rogstalo e um maior fluxo de corrente
no medidar.

tastes

Desconectar os fios do indicader no terminal da uni-
dade emissora (Beja). Ligar os fios do uma ldmpada
de prova de 12 Volts ou a hinha pasitiva de um volti-
metro {escala de 20 volts) no fio do marcador que ja
foi desconectado du emissar.

Ligar a outra linha de teste 4 massa. Com a chave
de ignicdo na posigao SLIGADO, um piscar da lam-
pada ou uma flutuagao da voltagem, indicarm gus a
requlador do tonsde do mstrumenta gstad em boas
condicies ¢ que © circuito da indicador nag esta
interrompida.

Se aparecer uma vollagem pulsante mas o mdrcador
nao estiver indicando corretamente, fazer o tesle de
calibragem; se¢ a luz centinuar acesa ou a vollagem
permanecar constanle, trocar o requlador de volta-
gem do instrumento.

Se o voltimetro nio marcar nada ou a iAmpada nao
acender, verificar o regulador de voltagem do instru-
mento para ver se estda dando terra corretaments, ou
sa o circuita osta interrompido, na resisténcia do
marcador ou ainda no circuito iMpressa.

“Nag fazer terra nem faixas em qualquer dos termi-
nais do regulador de voltagem dos instrumentos. Isto
queimara a rede de lios do painel cu o regulador de
voltagem, ou ambos."

teste de calibragem

Quando suspeitar que a regulador de voltagem ou o
indicador estao fora de ealibragem. apresentando um
movimente flutuante ou uma leitura alta ou baixa,
ambuos devem ser testados simultaneamente. Este
lesie & feito no veiculo.

O eguipamento necessario para o lests & um resistor
de 10 Ohms para testar a calibragem do marcadar
om leituras altas, e um resistor de 73 Ohms para tesiar
a calibragem, em leituras baixas.

Dosconeclar gs fios na unidade emissora (omia), tigar
um resislor em seu lugar e girar a vhave de ignicaa,
Com o resistor de 10 Ohms o marcador deve indicar
uma leilura alta. Com o resistor de 73 Ohms o marca-
dor deve indicar uma leitura baixa.

Caso o marcador nac acusar os valores indicados,
substituir 0 regulador de voltagem du instrumento e
testar o conjunto nowamente, para delerminar se o
marcador & o causador da falha. Se o indicador mar-
car corretamente, i1sto significa aue a falha era no
regulador e sua substituigdn climinuu a falha. Se de-
nois de substituido o regulador, o marcador estiver
fora de calibragem esie devera ser substituido.

remocao e instalacao

unidade emissora do nivel de combustivel

Romover parcialmente o combustivel do reservatorio.
Dusligar os fios da unidade emissora,

Remaver qualquer sujeira que estiver acumulada ao
redor da unidade emissora, para que nio venha a
penetrar No reservatoro.

Girar o ane! fixador da unidade emissora (hg. 18) no

sentido anti-horario e remaver & unidade emissora, o
anel, & a junta de mantagem.

fig. 18 — montagem da unidade emlssora no reser-
vatorio da combustivel

Limpar a superficie de montagam da unidade amisso-
ra no resarvatorio.

Posicionar a unidade emissora ¢ a novd junta no
reservatorio, prendendo-os com o angl de fixagao,

Ligar os lios.

Encher o tangue com o cambustivel remavido e Vveri-
ficar o juncionamento do marcador.

Inspecionar  cuidadosamente A unidade emissora

guanta a vazamenio de combustivel

marcador de combustivel

Retirar o conjunto dos instrumentos.

Romover pela trente os trés parafusos sextavados que
fixam v panel das lampadas indicadoras & 49 duas
porcas de hixagao do marcadur pelo lads de tras.

Aetirar o indicador pela frenic da carcaga.

Para instalar, posicionar o indicador 1o conjunto,
inatalar as duas porcas ¢ pela frente os tres parafusos.

Instalar o conjunto de nstrumentos comao indicado na

patte correspondente.

luz indicadora de carga

descricao £ luncionamento
£ usada uma luz vermelha para indlcar d carga do

allerpadar, Csia luz acende-se quando a bateria nao
psla recebendo correnle do sistema de carga.
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i upo 13 pdgina 20 consta g descricda e funcio-
namento da luz indicadora de carga do alternador.

tesles

Para teslar a luz indicadora de carga, ligar a chave
de ignigdo, com o motor parado. A luz deve acen.
der-se. Se isto ndo acontecer, 4 lampada esta qusi-
mada ou o circuito esta interrompido.

remogio e instalagdo
Desligar o cabo lerra da bateria.

Por baixo do painel de instrumentos desconectar o
cabo do velocimetro e retird-lo do velocimetro. Re-
mover os dois parafusos de fixacdo da parte superior
do conjunto de instrumentas e remové-lo,

Remover a ldmpada girando-a no sentido anti-horario,
Instalar uma nova |ampada, Posicionar o conjunto dos
instrumentos e instalar seus parafuses de fixagdo,
Conectar o cabo do velocimetry e ligar 0 cabo terrg
da bateria,

M
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acessorios

tacometro - (modelos GT)

descricao e funcionamento

O tacémetra est4 instalado sobre a capa da coluna de
diregdo (fig. 19). Do tacémetro saem quatro fios sen-
da um fio terra e 0s outros ligados respectivamente a
babina de ignigdo, ao interruptor de luzes do painel
e ao interruptor de ignigdo.

O tacémetro indica a rotagac (r.p.m.} em que o motor
esta funcionando.

Tacdmaltro

-

fig. 19 — instalagcdo do tacémetro (modelo GT)

relégio elétrico

Os veictilos modelo GT estio cquipados com um re-
ldgio elétrica instalado na parte dianteira do console.

Para acertar a hora basla pressionar ¢ botao de re-
gulagem e movimentar os ponteiros.

remogio e instalagdo

Retirar os quatro parafusos de fixagAo do guarda-pd
da alavanca de mudangas e o parafuso retentor do
painel — suporte do relégio (fig 20).

Desligar us lios de alimentagao, o soquete da lampada
e retirar us dois parafusos de fixagao do reldgio ao
painel (fig, 21).

lesles

Em case de ddvida sobre a precisao do lacomelro,
compard-lo com o tacdmetro de teste gue acompanha
o conjunto do analisador de motor.

Se o tacémetra do veleculo estiver muito defasado do
tacdmetra do analisador doverd ser substituldo,

N

Paratusa de
fixagda

e

L
g/ q}i

-

~ " \

e

EE

Para instalar o reldgio posiciond lo no respeclivo pai-
nel e instalar seus parafusos de fixagao.

Ligar os dais fios e encaixar o soguete em seu alo-
jamento.

Posicionar o painel — suporte do reldgio no console

e fixar o gquarda-pd da alavanca de mudangas com
seus quatro parafusos.

limpador de para-brisa

O motor elétrico do impador de para-brisa possui duas
velocidades. O interruptor de comando esta localizado
4 esquerda da coluna de diregdo.
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tig. 20 — instalagdo do painel-suporte do reldgio no fig. 21 — instalagio do reldglo no painel-suporte

SUHnEita

consolo
As articulacoes de comando do limpador de para-brisa Ao instalar os bragos do limpador observar a pasicdo
estiao claramente indicadas na fig. 22, de repouso indicada na fig. 23,
e =
-’_f ‘.\
L \\\
/ Fixa do mator \ Latdes wsiguendo
; :

/ ‘\l{ll‘\

¥
.

b
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fig. 22 — montagem das articulacées de comando do limpador de para-brisa
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2 a3 pologadas 1,6 a &5 polegadas

fig. 23 — bracos do limpadar de para-brisa posicdo
de repouso

motor elétrico do limpador

de para-brisa

ramogdo

Retirar ¢ conjunto dos mmstrumentos e remover os
duis parafusos de fixagdae dec conduto de ar, para
venlilagdo no para-brisa, e rebirar o conduto,

Actirar 05 cinco paralusos de tixagao da suporte do
matar da limpador,

Remover a presilha de trava dag duas hastes de co-
manda (fig. 27} o desligar os fios de alimentagao do
motar eletrico.

Retirar o matar juntamente com o seu suporte,
Soltar os paratuses de fixagao do motor 4o suporte.
instalagao

Posicionar o mator elétricn em seu suporte {ixando-o
com o3 parafusos.

Instalar o conjunto suporte e motar no veiculo,

Ligar as duas hastes de comando ao bragno do motor
¢ colocar a presilha,

Fixar o conjunto molor g superte no veiculo cam seus
cinco parafusos,

Ligar as fios de alimentagdo do motor,

Instalar o conduto de ar que toi retiradu e o conjunto
de instrumentos.

ventilacao interna

A entrada de ar para a venlitagdo interna localiza-s#
na grade da curvdn logo atrds do capuz do motor.

Depois de passar na grade do curvdg v ar 6 admitido
no condutor de entrada da ar localicado a esquerda
e em baixo do painel (fig 24).

A passagem de ar nosto gondutor € controlada por
uma borboleta acionada por um puxader instalado
no prapric conjunto.

& camara de ventilacds (fig. 25) recebe o ar prove-
niente da grade de ventilagan pela aberture superior
direita, A alavanca "A" indicada na fig. 25 aciona
uma borboleta que abre ou fecha a passagem de ar
para o interior do veiculao.

tig. 24 — montagem do condutor de entrada de ar

MNa abertura “B" indicada na mesma fig. vao insta-
Indos os dois cendulores de ar para ¢ para-brisa,

Uma borboleta instalada no elxn G acionada pola
alavanca de controle no painel de instrumaentos (fig.
26) controla o fluxo de ar para o para-brisa ou para
o interior do veiculo.

¢ motar de ventilagdo interna {opcional) esta insla-
do na cAmara de vantilagio.

O interruptor do maotor localiza-se no painel de instru-
mentos (lig. 20) e as resisténcias elétricas deste cir-
culto estao instaladas dentro da camara de venfllagio.

condutor de entrada de ar

remogao

Retirar as dois parafusos de fixagdo do painel lateral
dianteiro (lado esquerdo) e remaver o painel.

Retirar as quatrn porcas do fixagao do condutor de
entrada de ar (fig. 24) ¢ remover o conjunto,

instalacao

Posicianar o conjunto do conduler de entrada de ar
nns quatro prisicneiros, colocar v apertar as respecti-
VAS poreas.

Instalar o painel laleral dianteire,

camara e motor
de ventilacdo interna
remogao

Retirar as poreas de fixagdo do conjunto pelo com-
partimenta do motor (parede de fogo).
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e Isvlante acistlco

.Motor elétrica

1 — Tampa com resistén-ias elélilcas
para o molor de ventilagde interna
2 — Tampa sam resisiéncia elétrica

fig. 25 — montagem da camara e do motor de ventilagdo interna

Remover por dentro do velculo o parafuso de fixacdo
do suporte da cdmara ao painel.

Remover os condutos de ar para o para-brisa.
Desligar os fios do motor da ventilacio interna,
Sollar o cabo de comando da ventilagdo.

Remover a camara de ventilagdo juntamente com o
molar.

Retirar os quatro parafusos do fixagAn do motor elé-

trico 4 camara de venlilagdo a remover o motor
elétrico.
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Instalagéo

Posicionar o motor elétrica com sua ventoinha na
camara de ventilagdo c apertar os quatra parafusos
de fixagao.

Inslalar o conjunta na parte interna da parede de fogo
e ligar o cabo de acionamento da borboleta de ven-
tilagdo.

Colocar as porcas de fixagdo da camara de ventilagao
pela compartimento do motor e o parafuso interno
apertando-os convenientemente.

Instalar os condutos de ar para o pdra-brisa e ligar os
fios do motor elétrico.
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A — Botao da alavanca da controle
da ventilagds interna

B — Hotao do interruplor do motor
elétricn de venlilacan
interna (opcional)

C — Botio da alavanca de controds
do ar quenie (cpcional)

. fig. 26 — maontagem dos betdes e alavanca de confrole da ventilagfo interna
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